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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI K PROJEKTU
REKONSTRUKCE OBJEKTU CP.1, CP. 51, CP. 8 MESTSKEHO
KULTURNIHO STREDISKA A KINA CAKAN - DOMAZLICE

a) seznam pouzitych podkladi pro vypracovani

- stavebni vykresy 1 :100,

- vyhlaska ¢.268/2009 Sb.,

- vyhlaska ¢.246/2001 Sb.,

- vyhlaska ¢.23/2008 Sb.,

- &SN 73 0802, CSN 73 0810, CSN 73 0834, CSN 73 0831, CSN 73 0821ed.2, CSN
73 0872, CSN 73 0848, €SN 73 0873, CSN 27 4014, CSN EN 1991-1-2,

- dal$i souvisejici pfedpisy a normy,

- publikace : Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu.

b) struény popis stavby a koncepce pozarni bezpeénosti

Predmétem projektu je rekonstrukce dvou domd dispoziéné spojenych do bloku mezi

naméstim Miru (&p.1, &p.51 - radnice) a Vodni ulici (¢p.8 - méstské kulturni stredisko).

Predchazejicimi Upravami byly prostory objektli (kromé podzemniho podlaZi) vzéjemné

propojené komunikaéné a Casteéné provozné. Pozarné bezpecnostni feseni se provadi

predevsim pro &p. 8 do hloubky vnitfniho traktu s komunikaénim propojenim v drovni 1. NP
pres objekt radnice na namesti Miru.

Projekt je fesen jako zména stavby pfied dokonéenim, kterou dochéazi k dispoziCnim Upravam

a zménam :

- novy vytah s evakuacni funkci v €p. 8 (vytah V2),

- navrh nového bufetu 2.NP,

- nové socidlni zafizeni kina véetné $atny, s ponechanim dal$i plvodni Sachty v1. PP a
socialniho zafizeni,

- Upravy schodisté mezi 1. PP a 2. NP,

- nova strojovna vzduchotechniky pro kino,

- stavebni a pozarni Upravy $atny pro méstské kulturni stiedisko ( v ¢p.1),

- umisténi a Upravy elektrickych rozvadé&cu v arovni 2.PP,

- nové stropni konstrukce v souvislosti s Upravou schodi$té a novym vytahem,

- zesileni stropnich konstrukci, zazdéni otvorQ, nové vnitini i poZarni uzavéry otvord, nova
okna v obvodovych sténach, fada statickych zajisténi stavebnich konstrukci, repase podii
velkého sélu a kina a dalsi Gpravy podle stavebniho projektu,

- nové se dale navrhuji Upravy instalaénich systém(; v mnoha pfipadech jako nové
systémy, zafizovaci pfedméty, Upravy povrchl a podiah,

- nové se navrhuji pozarné bezpecnostni zafizeni jako aktivni zafizeni.

Stavebni Upravy prostoril kina a obou kulturnich salli se navrhuji pfedev§im ke zlepsSeni
podminek jejich evakuace véetné odvétrani.
Objekt je nemovita kulturni pamatka zapsany ve statnim seznamu.
Pavodni vyuziti objektu se prakticky neméni, stale slouZi pro kulturni dcely.
Orientac¢né se uvadi :
- - v &asti objektu u Vodni ulice jsou umistény provozy kina, obou salt a prostory s
pfedpokladanym pozdéj§im umisténim loutkového divadla,
- &ast objektu (radnice) slouzi jako hlavni pfistupova cesta do kulturniho strediska a
umisténi socialniho zafizeni. Zarovei tvofi tato cesta jednu z vice evakuacnich



tras. Tyto prostory jsou stavajici navrzené v plvodnim projektu pied zménou
stavby.
Objekt je umistény ve svaZitém terénu, ktery ovliviiuje vySkové vstupy do objektu; se strany
Vodni ulice je vstup do objektu na trovni 1. PP; se strany namésti Miru na drovni 2. NP.

S rekonstrukci spojené stavebni Upravy, které s novym vyuZitim prostorl predstavuji zménu

- stavby, se podle 3.2 CSN 73 0834 s piihlédnutim k charakteru a k rozsahu
navrhovanych Uprav fadi do zmény stavby skupiny II.

- Zfizeni nového vytahu je zménou stavby skupiny Il a vytah vytvoii samostatny
pozarni usek ve Il. stupni pozarni bezpecnosti.

- Ostatni stavebni Upravy jsou zmény staveb skupiny |, kterymi dochazi k uprave
komunika&nich prostor kina, hygienickych a socialnich prostor, zlepseni
elektrotechnickych pomért apod. Zasadné nedochdazi k rozsahlym stavebnim
Upravam objektu, kterymi dochazi ke zlepSeni poZarni bezpecnosti (vytah je
s evakuaéni funkci, oddéli se stavajici $atna od vnitfni komunikace a osadi se
nové pozarni uzavéry na predpokladdanych pozarnich predélech se stavajicimi
konstrukcemi).

Pozarné technicka charakteristika

Objekt ma 2 PP; z nich prvni PP s pozarni vySkou do 22,5 m, druhé PP s pozarni vySkou do
30 m. Stavebni konstrukce podzemnich podlazi a prvniho nadzemniho podlaZi jsou druhu
DP1 v obou smérech (sem patii i provoz kina, ktery prochazi jako spoleCny prostor obéma
podlazimi). Stavebné konstrukéni systém nehoflavy.

Nadzemni podlazi ma vesmés svislé konstrukce druhu DP1 a r(izné vodorovné konstrukce
(stavajici betonové stropy, klenby, nové betonové stropy). S ohledem na stropni konstrukci
velkého salu a ¢asteéné malého salu (dfevéné nosna konstrukce stfechy) se nadzemni
podlazi posuzuji se smisenym konstrukénim systémem. PoZarni vyska nadzemni casti byla
stanovena na 11,49 m.

Objekt stoji na vlastnim pozemku obklopen vefejnymi komunikacemi a sousednimi objekty.
Koncepce fe$eni pozarni bezpeénosti vychazi predevsim ze zajisténi bezpecné evakuace
osob s prihlédnutim k dané dispozici objektu a moznostem vyjadfenym pozarnimi predpisy.

Vychozi parametry a zasady navrhu pozarni bezpecnosti byly :

= celkova dispozice objektu byla rozdélena do pozarnich Gseki ve smyslu uvedenych
predpis,

= vnitfni vertikalni komunikace (schodisté Ustici do Vodni ulice) se navrhuje jako
¢asteéné chranéna unikova cesta s piirozenym vétranim, kterd se neposuzuje jako
samostatny pozarni Usek, ale jako prostor bez poZarniho rizika,

= evakuadni vytah umistény v této cesté tvofi samostatny poZarni Usek,

= v8echny ostatni Ginikové cesty (schodité, schody, vstupy a prostory pozarnich Useku)
tvofi nechranéné unikové cesty,

» z navrhovanych pozarné bezpecnostnich zafizeni se pouziji vcelem objektu
elektrickad pozarni signalizace (EPS, dale se neuvadi) a pro pozarni useky kina a
spolegenskych $aten samocinné odvétraci zafizeni (SOZ),

= pozarni riziko pozarnich useku je stanoveno podle CSN 73 0802,

=z posouzeni vétsich pozarnich Usekd na vznik shromazdovacich prostorl a zaroven
na pozadavek instalace SOZ vychazi :

SP SOz
kino 323 osob >200 323 >150 (F, = 8,62/1724 = 0,005 < 0,035 m'?
spolegenské saly 460 osob >150 460 >150 (F,= 50,01/1316 = 0,038 >0,035 m"?2
spoleenské saly 700 osob >200 F,= 0,038 m"?

=z pfehledu je patrné, Ze prostor kina tvofi shromazdovaci prostor velikosti 1,62 SP
VP1. V pfipadé spoledenskych sall, které se v sou¢asné dobé& vyuzivaji pro rizné
ugely se dale uvadi : v pozarnim Useku jsou dva prostory, z nichz jeden nedosahuje



velikosti SP, ale jsou posouzeny jako skupina funkéné a provozné souvisejicich
prostort se shromazdovaci funkci,

s za vyuziti s nejvy$si hodnotou hustoty osob se povazuje vyuziti sald pro koncerty
s misty k stani ( 700 osob tj. s podilem pldorysné plochy na osobu po odecteni
komunikaénich uliéek 354 m% 700 = 0,505 m2.0s™). V tomto pfipadé se saly stanou
shromazdovacimi prostory velikosti 3,5 SP VP1,

« daldi pouziti sali pro pofadani divadelniho predstaveni, pfednasek a koncertl s
pouZitim nepfipevnénych sedadel s variantou posouzeni kazdého salu oddélené.
Ostatni varianty predstavuji nizsi hodnoty poétu osob ve shromazdovacich
prostorech. Saly jsou shromazdovacimi prostory s celkovou velikosti 3,06 SP VP1,
pficemz samotny velky sal nepfekracuje mezni hranici 300 osob (skute¢né 266 ekv.
osob),

» zprehledu je patrné, Ze instalace SOZ se pozaduje pro prostory kina. Pro saly byla
zvolena alternativa piirozeného odvétrani okennimi otvory v obvodovych sténach na
vychodnim a zapadnim praceli,

= pro ob& spoledenské $atny, které se nachdzi na Unikovych trasach, bylo
s nékolikanasobnym prekroenim dovoleného poétu hackl zvoleno odsavani
pfipadného vzniku koufe a zplodin hofeni,

= 7 hlediska pozarni bezpeénosti nejsou piedmétem posouzeni jevisté velkeho salu ani
podium kina. Oba tyto prostory nejsou shromaZdovacimi prostory.

c) rozdéleni stavby do pozarnich useku
V objektu se navrhuji nasledujici pozarni useky :

P2.1 rozvodna slaboproudu, Ustfedna EPS,

prostor - 0.04,

P2.2 nahradni zdroj elektrické energie,

prostor - 0.03,

P2.3 prostory elektrickych rozvadécd,

prostor - 0.01,

P2.4 technicka mistnost,

prostor -0.02,

P1.1/N2 vytah V2

prostory 0.03 ve vSech podlazich,

sougasti prvniho podzemniho podlazi jsou dale prostory 0.05,0.06,0.07,0.08,0.11, které se

ponechavaji pro mozné budouci vyuZiti napt. loutkového divadla apod., a které se v ramci

rekonstrukce pozarné oddéli od navrhovanych vyuzivanych prostor. Pro stanoveni pozarni

odolnosti oddé&lujicich konstrukci byl stanoven ve smyslu 5.3.1 CSN 73 0834 lIl. stupen

pozarni bezpe€nosti.

P1.2/N1 kino,

prostory 0.09,1.02,1.05-1.10,

N1.1 $atna hercll se zazemim,

prostory 1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,

N1.2 Satna kina,

prostor 1.03,

N1.3 strojovna vzduchotechniky,

prostor 1.04,

N2.1/N3 spoledenské saly véetné socialniho zafizeni, provozniho zafizeni a vnitfnich

komunikaci :

prostory N3 (balkon) 3.01,3.02 - 3.04,

prostory N2 2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07.2.08,2.09a,2.09b, 2.09¢,2.10,2.11, 2.11a,
2.12,2.13,2.14,2.17,2.18,2.19,2.20,2.21,2.22,2.24,2.30,alter. 2.26,

N2.2 $atna spoleCenskych sall,



prostor 2.15,

prostory &asteéné chranéné unikové cesty netvofi pozarni Usek, posuzuji se jako prostor bez
pozarniho rizika s nepfekrogitelnou hodnotou pozarniho zatizeni 15 kg.m? (pn+ps) a tvofi je
mistnosti 0.01, 0.01a,0.01b,0.02,0.04,0.21,0.21b,1.01,1.01b,2.01.

K déleni prostoru do pozarnich Usekl se dale uvadi :

nové mistni dlspozwm rozvadece jsou umist&né vramci pozarnich usekl a
nevztahuje se na né pozadavek 6.1.7 CSN 73 0810,
vzduchotechnické zafizeni hygienického vétrani ma svoje zafizeni umisténé na

stiese malého salu na zvlastni ocelové konstrukci. Lokalni odsavaci ventilatory

jsou umisténé v mistech odsavacich prostori vzdy v jednom pozarnim useku,
dalsi odvétravaci zarizeni (SOZ) slouzici pro odtahy obou $aten jsou umisténa
pfimo v téchto pozarnlch Usecich,

odvétravaci zafizeni pozarniho Useku kina jsou umisténa ve strojovné
vzduchotechniky v samostatném pozarnim Useku,

instalaéni rozvody se povedou podle potfeby ve zdivu pod omitkami,
v podhledech a v podlahach véetné vzduchotechnického potrubl Volné vedené
kabely se posuzuji podle 12.9.2 bodu a CSN 73 0802, resp. s pozarnimi izolacemi
vzduchotechnického potrubi.

Vicepodlaznimi poZarnimi Useky jsou poZarni useky :
- prostory kina (P1.2/N1),

- prostor vytahu V2,

- prostory spoleéenskych sald (N2.1/N3).

Ostatni pozarni Useky jsou jednopodlazni.

d) stanoveni pozarniho rizika a stupiii pozarni bezpeénosti

Pro vytahovou $achtu byl pfimo stanoven II. stupefi pozarni bezpecnosti podie 8.10.2 CSN
73 0802.
Pozarni riziko ostatnich pozarmch Gsekl bylo stanoveno metodikou podle CSN 73 0802 a
vysledky véetné stupiiti poZarni bezpeénosti jsou uvedené nasledujicim prehledu :




Mezni rozméry pozarnich useku :
P1.2/IN1  57,25x37,2 = 2,129,7 m? je vice nez 490 m> z; = 180/34 = 5,29
N2.1/N3  47,6x33,8 = 1608,88 m? je vice nez 905 m*  z, = 140/57 = 2,46

Mezni rozméry nejvétsich pozarnich Useku ani podet podlazi nejsou piekrocene.

e) hodnoceni stavebnich konstrukci

Objekt tvoii ve svislém sméru masivni zdéné konstrukce a ve vodorovném smeru klenbové a
betonové stropy v modifikacich monolitu a montovanych prvku.

Posledni nadzemni podlazi uzaviraji konstrukce stfech (dfevéné a ocelové krovy) s krytinou
druhu DP1 na dievéném bednéni a latich.

V ramci zmény stavby pred dokon&enim tyto stavajici konstrukce dopliuji konstrukce
navrhované jako nové nosné a nenosné stény, stropy, (véetné bourani otvord a zazdivani
otvorti, doplnéni pomocnych ocelovych konstrukei, izolaci, Upravy povrchl a podlah apod.).
Cela fada stavebnich Uprav je podminéna skute¢nym stavem stavajicich konstrukei po jejich
otevreni.

Objekt celkové tvoii spoleénou konstrukci vzajemné staticky na sobé zavislou, avsSak
s riiznou vy$kovou polohou poslednich uzitnych podlazi, v jejichZz rozsahu je déleny do
pozarnich useku.

Rada stavebnich Uprav vyzaduje provedeni demolic stavajicich konstrukci napf. :

- prohloubeni dojezdové Sachty vytahu,

- prohloubeni podlahy 2.PP o0 0,6 m pro umisténi nahradniho zdroje el. energie,

- vybourani dveinich otvorl v mistnosti rozvadécu,

- demolice stavajicich nosnych konstrukci plivodniho schodisté v 1. PP,

- vybourani stropnich konstrukei pro trasu vytahove $achty,

- vybourani otvord pro nova okna v priceli do Vodni ulice,

- tada drobnych bouracich Gprav.

Stavebni Upravy konstrukci se dale posuzuji :

svislé konstrukce

Stavajici obvodové konstrukce jednotlivych &asti objektu jsou provedené z masivniho zdiva
(cihelného a kamenného) tloustek 300 - 900 mm a splfiuji pozadované hodnoty pozarni
odolnosti ( REW 60 - REW 45 a REW 30 ). Jedna se vesmés o konstrukce REI 180 druhu
DP1. Tyto konstrukce se neméni a upravuji se pouze v ¢astech vybourani a zazdivani
s pouzitim stejnych materiald.

Ze stejnych materialt a tloustek (jako obvodové stény) jsou provedené vnitini nosné stény,
z nichz nékteré jsou na hranicich pozarnich useki. VSechny tyto konstrukce jsou fridy
pozarni odolnosti REI 180 DP1 (pozadované hodnoty jsou REI 45 a REI 60 DP1).

V8echny nové svislé nosné konstrukce, kterymi se doplfiuji otvory a upravuji osténi nebo
$palety jsou z cihelného zdiva.

Novymi nosnymi konstrukcemi jsou stény nové vytahové Sachty, navrzené Zzelezobetonové
tloustky 200 mm, véetné provedeni dojezdové Sachty. Vesmés jde o konstrukce REI 180
DP1.

Souhrnné& vyhovuji svislé nosné konstrukce at stavajici nebo nové pro lll. stupné pozarni
bezpeénosti ve vSech podlazich objektu.

Nenosné svislé konstrukce se navrhuji uvnitf pozZarnich Usekl bez poZadavkl poZarni
odolnosti. Nenosné konstrukce na hranicich pozarnich Useki zajisti pozadovanou pozarni
odolnost El 60 - El 30 DP1. Pfevazné se jedna o cihelné prickovky.

vodorovné konstrukce
Stavajici stropy tvoii pfevaZné betonové stropy. V prvni etapé bylo navrZzeno provedeni



nového stropu nad byvalym loutkovym divadlem a pfilehlymi prostory. Byla navrzena pouze
Zelezobetonova deska se sadrokartonovym podhledem s pozarni odolnosti REI 60 DP1.
Ponechané stavajici stropy vtéto &asti objektu tvoii betonové stropy tvofené ocelovymi
nosici a betonovymi viozkami, stropy jsou opatiené omitkou. Jejich pozarni odolnost ¢ini REI
45 DP1 ( jeden z t&chto dvou stropU se pfi rekonstrukei 1. PP odstrani).

Novou stropni konstrukci nad bufetem, ktera tvofi nosnou konstrukei stiechy je strop z tvaro-
vanych plechl a betonové desky tloustky 300 mm. Pod ocelové nosniky se vlozi sadrokar-
tonovy podhled z desek RED nebo RF tloustky 15 mm. Minimalni tloustka betonové desky
60 mm. Pozarni odolnost REI 30.

Dale se provedou nové stropni konstrukce v ¢asti objektu u Vodni ulice nad 1.PP,1.NP a
2.NP. Provedou se jako stropy z profilovanych plechti spfazenych s betonovou deskou

s pridavnou vyztuzi (nebo bez vyztuze). Pozarni odolnost REI 30 dopliiuji sadrokartonové
podhledy tl. 15 mm na konstrukci z CD profilli a systémovych zavés. Vysledna odolnost
bude REI 30+ 30 DP1.

Strop nad velkym salem je zaroveil nosna stavajici drevéna konstrukce stfechy tvofena
prihradovymi sedlovymi vazniky. Pro tuto konstrukci se poZaduje 30 minutova pozarnl
odolnost. Konstrukce se ponechava a upraVUJe jednak vlozenim tepelne izolace, vyménou
stte$niho plasté a vlozenim ocelovych ramid pro upevnéni nového podhledu a
vzduchotechnickych zafizeni. Veskeré izola¢ni prvky se provedou z konstrukei tfidy reakce
na oherl A1 a pro podhled, ktery zajistuje pravé pozarni odolnost nosné konstrukce stiechy
se pozaduje pozarni odolnost El 30 DP1 a zaroven vyrobky tfidy reakce na ohen A1, A2.
Nad podhledem umisténé vzduchotechnické potrubi bude bez otevienych vyustek a bude
pozarné izolovano po celém obvodu (El 30). Prostupy plechového vzduchotechnického
potrubi konstrukci podhledu budou dokonale utésnény. Pod poZarnim podhledem se zavesi
akusticky podhled jako findlni konstrukce stropu, u které nesmi byt uzito stavebnich vyrobku
tfidy reakce na ohen C az F a bude klasifikovan s1,d0.

Obdobnym zpUsobem se upravi nosna stavajici konstrukce stfechy nad malym salem.
Upravy stropu DP1 se tykaji pfedev§im konstrukce podhledu.

Upravy a navrhy stavebnich konstrukci vyrazné vyuzivaji ocelovych prvki. PouZiji se na
statické zajisténi otvor(i oken, dveifi, vzduchotechniky, dale stropt, konstrukce schodisté a
konstrukci na vyvéseni promitaciho platna nebo konstrukci na uloZeni vzduchotechnického
zafizeni na stieSe malého salu.

Ve véech konstrukcich zajistujicich stabilitu objektu se zvySuje poZarni odolnost napf. jejich
uloZenim pod vapenocementovou omitku, nebo pfimo do zdiva resp. ochranou pozarnimi
obklady.

pozarni uzavéry otvoru

S funkci pozarnich uzavérd se provedou nasledujici dvefe a poklopy mezi prostory :
-0.01 a -0.02 typ uzavéru EW 30 DP1 -C

-0.01 a -0.04 typ uzavéru EW 30 DP1 -C

-0.03 a -0.04 typ uzavéru EW 30 DP1 -C

-0.01 a 0.04 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

0.01 a Vodni ulice typ uzavéru PK

0.03 a 0.01 typ uzavéru EW 15 DP1 (vytah)
0.03 a 0.04 typ uzavéru EW 15 DP1 (vytah)
0.01a a 0.09 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

0.04 a 0.09 typ uzavéru EW 30 DP3-C - S-PK
0.04 a 0.06 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

0.02 a 0.05 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

1.01b a 1.11 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

1.01 a0.03 typ uzavéru EW 15 DP1 (vytah)
1.01 a 1.03 typ uzavéru EW 30 DP3-C

1.01 a 1.02 typ uzavéru EW 30 DP3-C - PK



1.03 a 1.04 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

1.02 a 1.03 typ uzavéru EW 30 DP3 (pozarni roleta - EPS)
1.02 a dvlr typ uzavéru PK

1.02 a 0.10a typ uzavéru EW 30 DP3 -C

1.02 a 0.09 typ uzavéru EW 30 DP3 - C - Sy PK

2.01 a 2.06 typ uzavéru EW 30 DP3-C-S,-PK

2.01 a 2.03 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

2.01 a 0.03 typ uzavéru EW 15 DP1 (vytah)

2.06 a 2.13 typ uzavéru Sp- C - PK

2.07 a 2.17 typ uzavéru Sp, - C -PK (3x)

2.07 a 2.21 typ uzavéru S, - C

2.17 a 2.22 typ uzavéru C - PK

2.22 a radnice typ uzavéru EW 30 DP3-C

2.14 a 2.15 typ zavéru EW 30 DP3 (pozarni roleta - EPS)
2.24 a2.23 typ uzavéru EW 15 DP1 (vytah radnice)
2.14 a 2.24 typ uzavéru EW 30 DP 3-C

2.22 a 2.24 typ uzavéru EW 30 DP 3 -C

2.22 a 2.26 typ uzavéru EW 30 DP3 -C

Dvefe se budou otevirat ve sméru uniku s vyjimkou dvefi u kterych Gnikova cesta zacina,
popt. vychodovych dvefi na volné prostranstvi s prichodem méné nez 200 evakuovanych
osob. Samouzaviraci zafizeni bude instalovano u dvoukfidlovych dvefi na obou kfidlech.
Panikové kovani se navrhuje pro Gnik osob z obou shromazdovacich prostor(i na kazdém
kridle dvefi.

R Gnosnost nebo stabilita

E celistvost

| teploty na neohfivané strané

W  hustota tepelného toku

C samouzaviraci mechanismus

S, kouroté&snost konstrukce pfi okolni teploté a pii 200°C
PK panikové kovani

podhledové a podlahové konstrukce

Podhledy se nachazi u novych stropnich konstrukci, kde pini predevSim funkci pozarni
ochrany ocelovych nosnikli nebo jejich ¢&asti (pasnice) nesouci betonové stropy.
Sadrokartonové podhledy se dale provedou jako ochrana ponechanych dievénych stiesnich
vazniki nad velkym salem. Dvé& vrstvy podhledu s prelozenim spar se zakon¢i akustickym
podhledem s pozadavkem A - B s1 - d0.

Nad t&mito povrchy mohou byt vedené také rozvody elektrické energie pfipadné dalsi
rozvody. Predpoklada se, Ze pokud se instalaéni rozvody vyskytnou v materidlové klasickych
podhledech, pozarni zatizeni od véech instalatnich systémd nepfekro¢i hodnotu 15 kg.m?.
Bude se tedy jednat o podhledy se zavislou funkci, které se spolu se stropni konstrukci
posuzuji jako jeden celek.

Povrchové Upravy vnitfnich sténovych konstrukci (nové obklady kina) musi byt z vyrobkd
tridy reakce nejméné B-s1-d0 s indexem $ifeni plamene is = 0 mm.min™".

Pro podlahové krytiny se musi pouzit materidly klasifikovane podle CSN EN 13501-2
nejméné do tfidy Dg-s1. Uvedeny poZadavek se netyka volné poloZenych kobercl a jinych
vyrobkd nad podlahovymi krytinami.

konstrukce schodist’

V posuzované &asti objektu se vyskytuje jedno schodisté a fada vnitfné propojovacich rizné
velkych schodistovych ramen. Tyto konstrukce jsou vesmés provedené resp. navrzené
z betonu nebo zelezobetonu. Hlavni schodi$té deskové ocelobetonové propojené
s ocelovymi stropnicemi.



Véechny se posuzuji s pozarni odolnosti min. R 60 DP1.

Vytah
Navrzeny elektricky vytah V2 je s evakuacni funkci. Spojuje 2 nadzemni uzitna podlazi a
jedno podzemni. Vytah musi splfiovat nasledujici pozadavky :

ohraniéujici konstrukce se provedou druhu DP1,

vytahova klec se provede z vyrobku tfidy reakce na oheii Af. Pohonna jednotka je
umisténa ve vytahové Sachté,

vytahova klec ma rozmér 1100x1400 mm,

doba provozu vytahu 45 minut,

splfiovat zakladni pozadavky podle 4.4 CSN 27 4014 :2007 (napf. rozmér klece,
gitku vstupu do klece nejméné 800 mm, oznaceni vytahu piktogramem a pod.),
respektovat fidici systémy podle 4.7 CSN 27 4014 :2007 (napf. umisténi spinace
ptepinajiciho normalni fizeni vytahu na fizeni umoznujici prednostni Fizeni pfi
evakuaci, ovladani prednostniho fizeni v kleci oprévnénou osobou pomoci
specidlniho klige, anulovani piipadnych poruch elektrického ovladani vytahu pfi
evakuaci a dal$i pozadavky €l. 4.7), 5

spliiovat pozadavky napéjeni podle 4.8 CSN 27 4014 :2007 (napf. napajeci systém
vytahu musi mit hlavni a zalozni napéjeni apod.),

spliiovat pozadavky ne elektrickou instalaci podle 4.9 CSN 27 4014 :2007 (napf.
rizné moznosti vedeni vodiél a kabell ovladajicich evakuacni vytah pod.),

vytah bude odvétran s odvodem vzduchu nad drovni nejvy$si polohy vytahove
klece a s pfivodem vzduchu v nejniz8i mozné Urovni. Pfivodni a odvétravaci otvor
se doporuéuje provést v rozméru 150/150 mm a 300/300 mm.

tésnéni prostupl kabell a potrubi

Rozvody zdravotni techniky respektuji pivodné navrzenou trasu hlavniho kanaliza¢niho
svodu, na ktery se pfipojuji odpady nové navrzenych sociélnich zafizeni. Vnitini vodovod se
navrhuje v celém rozsahu novy véetné piipojky.

pro priichody potrubnich tras pozarné délicimi konstrukcemi plati dale uvedené
pozadavky :

kanalizaéni potrubi tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prifezu pres 8 000 mm? se
opatii pfi prichodu pozarné délici konstrukci zpénujici manzetou. Pro pripady
vodorovnych piedélti se doporucuji zpénujici manZety jiz od DN 40,

zpéhujici manzety se pozaduji i pro prichod potrubi s trvalou naplni vody pozarné
délici konstrukci, tridy reakce na oheii B az F, svétiého prafezu pres 15 000 mm?,
priichody pozarné délicimi konstrukcemi se zpéfujicimi manzetami se dale pozaduji
pro vice potrubi umisténych vedle sebe, bez ohledu na jejich prifez, pokud mezi
nimi je men$i vzdalenost nez deset primérd potrubi; nebo pro svazky elektrickych
vodi&l, pokud prostupuji jednim otvorem, maji izolace S$ifici poZéar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m™,

potrubi mensich prifezi nez vySe uvedenych se pfi prachodu pozarné deélicimi
konstrukcemi dokonale utésni t&sné az k vnéjsimu lici potrubi, véetné zaplnéni
montaznich otvor(,

zabudované zpéfujici ochrany mohou byt pouzity pouze s prikazné ovéfenou a
zaru&enou zivotnosti. V opa&ném piipadé |ze tyto ochrany pouzit na Castech
konstrukci, které jsou i po zabudovani pfistupné, nejvySe do 30 minut pozarni
odolnosti a pokud doba Zivotnosti do prvni obnovy je nejmeéné 10 let,

t&snéni spar se provede ve smyslu 6.3 CSN 73 0810,

prostupy vzduchotechnického potrubi a vytapéni se doplni v pozarné délicich
konstrukcich az k vn&jdimu lici téchto nehoflavych potrubi.

nosné konstrukce stiech a stiesni plasté
Nosnou konstrukei stfechy velkého séalu tvofi stavajici dievéné sedlové piihradové vazniky.



Tato konstrukce se ponecha se zvy$enou pozarni odolnosti nové instalovanym podhledem
s min. odolnosti El 30.

Nosnou konstrukci stfechy malého salu resp. krékt mezi objekty tvofi betonové stropy.
Stiesni plasté vytvori plechova krytina a Zivicne stiesni vrstvy.

Stredni plasté netvori pozarné oteviené plochy s vyjimkou okennich otvor(.

f) evakuace osob

Evakuace osob byla fegena podle CSN 73 0802 s doplitky podie CSN 73 0831. Koncepce a
scénar evakuace vychazi z obsazeni objektu osobami, pfedpokladaného zpusobu vyuzivani
objektu a moznosti danych stavajicimi vnitfnimi komunikacemi. Zahrnuje vyuziti jednotlivych
diléich provozil s dale uvedenou sougasnosti. Tyka se pouze prostort méstského kulturniho
stiediska.

Obsazeni objektl osobami :

3.NP

balkon velkého salu 18 m?: 0,5.................... 36 ekv. osob

2.NP

spoleensky sal maly 100:0,8+24:1,2......... 145 ekv. osob

spoleensky sal velky 100:0,8+169: 1,2....... 266 ekv. osob

podium 10 0sob . 1,3......ccoeiiiiiinniinnnn, 13 ekv. osob

zaméstnanci 4.1,3....ccoiviiiiiiiii i, 5 ekv. osob

alternativa souéasnosti pro oba saly

354 50, 508......00 55 ¢ sswivis 5 58 sisrans 3 swsgmns ¢ e » o v 700 ekv. osob

1.NP

KIBO 145,94, 7. v snimniss § 3 s & sosimss s sy o « e 168 ekv. osob

1:.PP

Ko 1451, 142.2 .. s s convms ssnsssmns sassss sovsasms 164 ekv. osob

podium 10 osob .1,3.........cooiii 13 ekv. osob

celkem obsazeni osobami

| QRBFNBLIVA. ...ooneen o ennsiosss ssmsmainns smamns s suwwsions o os 810 ekv. osob (alternativa s vyuzitim sald
bez mist k stani)

[l alternativa.........ccovveveeiiiniiii 1099 ekv. osob (alternativa s vyuzitim sald

s misty k stani)
Na provoz kina pfipada 332 ekv. osob.
Na provoz sall pfipada 754 ekv. osob (nejvy$si obsazeni sali osobami).

Vyhovujici evakuace je podminéna zplisobem soucasneho vyuziti. Provoz kulturniho domu
nebude sou&asné vyuZivan pro obsazeni kina a spolecenskych sali osobami.

Zasady navrhu evakuace jsou :

= jedna unikova cesta objektu je navrzena jako gasteéné chranéna unikova cesta
kterou tvofi schodiété a chodby v jednotlivych podlazich s vyusténim do Vodni ulice.
V této Unikové cesté je navrzeny vytah s evakuacni funkci jako samostatny pozarni
usek,

= vechny ostatni Gnikové cesty vSech ¢asti objektu se posuzuji jako nechranéng,

= v objektu jsou dva shromazdovaci prostory (kino a oba spole¢enské sély),

= nechran&né Unikové cesty navazujici na ¢asteéné chranénou Unikovou cestu, resp.
pfimé vychody na volné prostranstvi, jsou vedeny pfevazné dvéma sméry
s dodrzenim jejich meznich délek,

= nechran&né Unikové cesty s jednim smérem uniku jsou cesta z balkonu do 2.NP, ze
gaten ginkujicich velkého salu, z podia kina a z technickych mistnosti 2.PP,
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= zkazdého pozarniho Useku $ifky evakuagnich tras v pozarnich Gsecich souhlasi
s §ifkami vystupnich otvort z jednotlivych prostor a nakonec z objektu.

Kapacity unikovych cest

Unikové cesty z pozarniho tseku P1.2/N1 vedou v dolni Easti kina nechranénou unikovou
cestou na &asteéné chranénou Unikovou cestu a dale na volné prostranstvi (Vodni ulice).
V horni &asti kina vede nechranéna Unikova cesta na volné prostranstvi dvora a dale rovnéz
na volné prostranstvi Vodni ulice.

Kapacita dvou vychodu z kinosalu ¢ini K. = 3.75+3.58 = 399 osob.

Kapacita Uniku z dolni ¢asti salu K; = 3,5. 58 = 203 osob (po CCHUC)

Kapacita Gniku z horni ¢asti salu K. = 2.75= 150 osob celkem 353 osob > 332 osob.
Unikové cesty se stfidavé vymezuji pohybem po schodech nahoru a po schodech dold.
Z toho vyplyva celkova vyuzitelnost vychodi z objektu K= 5.5 . 63 = 347 osob > 332 osob.

Mezni délky Unikovych cest jsou 36,5 m, skutecné delky jsou 26 m pro dolni ¢ast kina a 30 m
pro horni Cast kina.
Unikova cesta je vyhovujici.

Unikové cesty z pozarnich Gsekd N1.1 a N1.2 sti do ¢astecné chranené Unikové cesty.

Unikové cesty z pozarniho Useku N2.1/N3 vedou pfevazné nechranenymi Unikovymi cestami
jednak pres objekt radnice pfimo na volné prostranstvi a jednak do ¢asteéné chranéné
unikové cesty a Vodni ulice. Evakuaéni kapacitu obou kulturnich sald vymezuji predevsim
vychody pouzitelné pro evakuaci. Tvofi je dvoukfidlové dveie s celkovou poZadovanou
kapacitou K. = 754 osob.
Stavebnim projektem jsou navrzené k dispozici 3 vstupni dvoukfidlové dvere. Jejich prachozi
kapacita by méla dosahnout cca 263 osob na jedny dvefe. Jsou to dvere do Vodni ulice
(souasné uzivané pro kinosal a dvoje dvefe do objektu radnice, do vstupni haly 2.24 a
infocentra 2.26. V3echny dvefe predpokladaji dodrzeni ifky miniméiné 1,93 m a osazeni
panikového kovani. Misto dvefi infocentra by bylo mozné pouzit dvefe do radnice za
piedpokladu jejich prichodnosti pfi provozu kulturnich salu. Dodrzenim uvedenych
piedpokladl Ize posoudit :
= souhrnna kapacita vstupnich dvefi je K. = 3,5.3.75 = 788 osob > 754 osob
na &asteéné chranénou Unikovou cestu piipada K. = 3,5.75 = 263 osob
prichodnost dvefi mezi saly K. =9. 105 = 945 osob
prachod mezi 2.07 a 2.17 K. =9. 105 = 945 osob
priichod do vstupni haly K = 3.75+3.105 = 540 osob > 526 osob
predpokladand doba evakuace po Castetné chranéné unikové cesté je t, =
0,75.39/30+263.1,0/3.40 = 3,166 minut. OhroZeni osob zplodinami horeni a kourem t,
= 1,25.10"%/1,05 = 3,76 minut.
= mezni délku predstavuje vzdalenost (a = 1,05) mezi naméstim Miru a vstupem do
gasteéné chranéné cesty. Cini 2x 38 = 76 m. Skute¢né tato vzdalenost je 56 m.

Qhrozeni osob zplodinami hofeni a koufem :
= kino t.=1,25.5"%1,06=2,64 minut
= t,= 0,5.23/35 +166.1,0/2.50 = 1,99 minut
= velky sal t, = 1,25.6,7"%/1,05 = 3,08 minut
= t,=0,5.30/35+ 315.1,0/9.50 = 1,13 minut

Nechranéné Unikové cesty ze shromazdovacich prostorl pokraduji stejnym pozarnim
usekem jako jsou shromazdovaci prostory. Tyto prostory musi byt bez pozarniho rizika.
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Dovolené poéty Unikovych vychodl shromazdovacich prostori a jejich zapotitatelna
kapacita odpovidaji tab.1 GSN 73 0831. Uligky podél fad v kiné dodrzi min. 2 tnikove pruhy
a sklon ramp bude nejvyse 1:12.

Unikové cesty uvniti prostori a v navazujicich vnitinich komunikacich se oznaéi znatkami
podle CSN ISO 3864 tak, aby unikajici osoby byly v kazdém mist& jednoznacné informovany
o0 sméru Uniku. Znacky musi byt viditelné i pfi vypadku dodavky elektrického proudu.
Piktogramy se umisti mimo svétla nouzového osvétleni.

Unikové cesty, vEetn& provozné souvisejicich prostorl budou vybaveny nouzovym
osvétlenim tnikovym i v nechranénych Unikovych cestach.

Vytah V2 v pfipadé ohroZeni objektu pozarem umozni sjeti klece do uréité stanice pfivolanim
klicového spinace a zlistane vyfazen z provozu.

Podle CSN 73 0831 se shromazdovaci prostory vybavi:

- vking resp. vsalech pfi zatemnéni musi po vyhlaSeni poplachu svitit bile
povéechné osvétleni stalé barvy a intenzity (protipanikové osvétleni CSN EN
1838) napojené na distribuéni sit. Netyka se nouzového osvétleni. Zaroven musi
byt pteruseno provozni ozvuceni a nahrazeno nouzovym zvukovym systémem
vyuzitelnym pro fizeni evakuace. Nouzovy zvukovy systém musi byt samocinne
aktivovan do 1 minuty od signalizace ustifednou elektrické poZzami signalizace a
musi vyfadit z provozu veskeré jiné ozvugeni. Umisteni ustiedny NZS v mistnosti
.0.02 a hlasici stanice s mikrofonem na stole pokladny 0.01a. Technické
podrobnosti uvadi specialisticky projekt NZS,

- v8echny vzduchotechnické pozarni klapky budou ovladany zafizenim elektricke
pozarni signalizace.

g) odstupové vzdalenosti

Projektovany objekt je stavajici s historickou dobou existence. Stavebni zasahy do
obvodovych stén spo&ivaji pouze ve vybourani novych oken. Témito zasahy dochazi
k vytvofeni novych pozarné otevienych ploch na zapadnim a jiznim praceli. Odstupove

vzdalenosti se neposuzuiji od stavajicich pozarné otevienych ploch.

Vypodet odstupovych vzdalenosti podie CSN 73 0802

pv | hu | k2 k3 po d praceli navrzené vzdalenosti
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m]

62 9,0 2,60 127 0,47 0,69 64 4,49 jizni praceli 10m

57 18,0 2,60 122 0,49 0,71 52 4,08 zapadni pruceli 3m
Poznamka :

Ve vypoétovém piehledu jsou pod sloupcem priceli uvedené pozadované odstupové vzdalenosti a
pod sloupcem navrzené vzdalenosti jsou uvedené stavajici vzdalenosti.

V piehledu jsou uvedené nejvyssi poZadavky na odstup stanovené podle CSN 73 0802 a
zaroven podle § 11 vyhl.€. 23/2008 Sb.
Z posouzeni se dale uvadi :
- novy pozarné nebezpeény prostor zapadniho praceli dopada do proluky mezi
sousedni stavajici objekty, kde se nachazi Stitova sténa bez otvord,
- pozarné nebezpe&né prostory jizniho priceli dopadaji nad Vodni ulici.

Odstupové vzdalenosti se povazuji vyhovujici.
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h) zabezpeéeni stavby pozarni vodou
Potfeba pozarni vody &ini 6,0 .s™. Jeji odbér se doposud provadi z vnéjsich odbérnych mist
vefejného vodovodu umisténych okolo objektu. Nejblizéi venkovni hydrant je stavajici ve
Vodni ulici na zapadni stran& od objektu ve vzdalenosti cca 80 m.
Tento stav se zmé&nou stavby neméni.
Pro prvni pozarni zasahy se v objektech provedou hadicové systémy D 25 s délkou hadic
stalého tvaru 30 m. Jsou navrzené podle poZadavku CSN 73 0873 v kazdém podlazi
s ginnym dosahem do vSech mist.
Hadicové systémy jsou napojené na samostatny pozarni vodovod z nehoflavého materialu
navazujici na novou vodovodni pfipojku. Je ulozen prevazné v podlaze a ve zdivu. Hadicovée
systémy jsou umisténé : 1.PP v prostoru ¢asteéné chranéné unikove cesty

1.NP v prostoru &astené chranéné Unikove cesty

2.NP v prostoru éaste¢né chranéné unikove cesty

2.NP v nice $atny 2.15

Ve smyslu vodohospodaiského projektu se predpoklada zajisténi uvedené potreby pozarni
vody a dodrzeni pretlaku 0,2 MPa.

i) pfijezdové komunikace

Objekt je ze dvou stran pfistupny z vefejnych komunikaci. Tvofi je ulice Vodni a nameésti
Miru.

Zabezpeéeni stavby jednotkami pozarni ochrany :

Pro predpokladany |. stupeii se potita s dojezdem jednotek : HZS Domatzlice - 2 jednotky a
doba dojezdu 5 minut a jednotka Svazu dobrovolnych hasi¢li DomaZlice.

j) pienosné hasici pfistroje

Pro prvni pozarni zasah se v objektu umisti pfenosné hasici pfistroje podle pozarnich Useku:
P2.1

1xPHP s hasici schopnosti 55 B
P2.2

1x PHP s hasici schopnosti 55 B
P2.3

1xPHP s hasici schopnosti 34 A
P2.4

1x PHP s hasici schopnosti 34 A
P1.1/N2

3x PHP s hasici schopnosti 21 A (pfistroje umisténé u vytahu v CCHUC v kazdém podlazi)
P1.2/N1

4xPHP s hasici schopnosti 34 A
N1.1

2xPHP s hasici schopnosti 34 A
N1.2

1xPHP s hasici schopnosti 21 A
N1.3

1xPHP s hasici schopnosti 34 A
N2.1/N3

5xPHP s hasici schopnosti 34 A
N2.2

1xPHP s hasici schopnosti 21 A

Pienosné hasici pfistroje se rozmisti rovnomérné v prostorech pozarnich usekd, pfednostné
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u elektrickych rozvadégl. Pistroje s napini CO, jsou navrzené do prostoru Ustfedny EPS a
nahradniho zdroje.

k) technicka zafizeni stavby

vytapéni

Vytapéni objektu se navrhuje teplou vodou. Zdroj tepla tvofi blokova kotelna umisténa mimo
objekt, vnémz je umisténa pouze strojovna v urovni 2. PP vybavena rozdélovacem a
shéraéem a dal$i potfebnou armaturou. Vlastni topné rozvody se navrhuji z ocelovych trubek
vedené prostory mistnosti nad podlahou a pod stropem. Navrhovana topna télesa jsou
prevazné RADIK VK.

vétrani
Vétrani objektl a jejich ¢asti Ize rozdélit na pfirozené a umélé. Vedle moznosti pfimého
otevirani oken v poZarnich Usecich, je umélym vétranim odvétrana fada zafizeni podle
projektu VZT.
Uméla (nucend) vétrani zajistuji zafizeni obou spolecenskych salu, kina, socialnich zafizeni
hosttl, G&inkujicich. Pro vedeni vzduchu jsou navrzeny nové trasy samostatnych potrubi.
Centralni vzduchotechnicka jednotka pro odvétrani kina je umisténa u dvorni ¢asti bloku za
Satnou kina (1.04). Dal$i vzduchotechnicka jednotka pro oba spoleCenské saly je ve
venkovnim provedeni na stfeSe nad malym salem.
Jednotky zahrnuji zafizeni ventilatory, filtry, vodni ohfiva¢, chladiC s kompresorem,
zvihdovaci komory, manzety, klapky, frekvenéni ménice, vodni uzel apod. Zafizeni pracuje
rovnotlakym systémem.
Vzduchotechnické jednotky umisténé vné objektu respektuji poZadované odstupové
vzdalenosti sacich a vyfukovych potrubi 1,5 m (podle CSN 73 0872).
Potrubi (tfida reakce na oher A1).
Potrubi svislych priichod(i bude pozarné izolovano materialem tfidy reakce na ohen A1 (lze
pouzit obezdéni cihelnymi piitkami nebo izolaci mineralni vinou). PoZadovana poZzarni
odolnost El 30 DP1.
Dal$i zafizeni pracuji pievazné podtlakovym systémem s odtahem vzduchu nad stfechu
prislusnych objektl s lokalné umisténymi ventilatory. Jsou to pfedevsim socialni zafizeni
rlizné rozmisténé, Satnové prostory,nebo promitaci kabina.
Vzduchotechnické zafizeni respektuje CSN 73 0872. VSechna potrubi prochazejici
hranicemi pozarnich Gsekl se opatii pozarnimi klapkami resp. izolaci s pozarni odolnosti El
30 DP1.
Prostory kina a $aten navstévnikd nespliiuji pfirozeny odvod zplodin hofeni. Proto se v
t&chto prostorech navrhuji pro pfipad pozaru samocinna odvétraci zafizeni (cq). Vypocty
navrhovanych parametrd pro tyto prostory :

= v pfipadé Saten byly stanoveny odvody koufe : Satna kina 1250 m®.hod™ -14x/h

$atna sald 1300 m®.hod™ -18x/h
= v pfipadé kina byl vypocet generovan programem Fire Protection - FrantiSek Pelc).
Vypocet byl predlozen v 1. etapé rekonstrukce.

Pfivadény vzduch do kina se navrhuje ze strany dvorni fasédy. Odvadéné plyny jsou vedené
nad stfechu podél dvorni fasady. Privod vzduchu je navrzen nucenym zplsobem stejné jako
odtah. Zafizeni je umisténé pod stropem 1.NP.
Odvétraci zafizeni $aten spociva v odtahovém podtlakovém systému (zafizeni je vzdy
umisténo pod stropem $aten). Pro Uhradu vzduchu a proti vzniku vybusné smési se umisti
nad podlahou pfivodni mrizky.
V8echna potrubi budou pozarné izolovana. Pozarni ventilatory se napoji na nahradni zdroj
elektrické energie.
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elektrické zarizeni

Elektrické zafizeni je navrzeno standardnim zpusobem. Jeho navrh vychazi z pozarnich
predpist, zejména z CSN 73 0848:2009 popiipadé CSN 27 4014. Zdrojem energie je
vefejna rozvodna sit’ NN.

V ramci Uprav dojde k vyméné stavajici pojistkové skfiné na fasadé objektu kina. Stavajici
rozvodna se zrusi a hlavni rozvadég presune do nové rozvodny (-0.01)v 2.PP.

S nové provedenou piipojkou se provede také nové pripojeni stavajicich rozvadéct a novych
vzduchotechnickych jednotek na stie$e malého salu.

Nova hlavni rozvodna bude slouzit pro zafizeni neslouzici protipozarnimu zabezpeceni
objektu. Rozvadé¢ RH bude vybaven vypinagem s civkou, ktery zajisti odpojeni objektu od
privodu el. energie v pfipadé pozarniho zasahu (tlagitko Central stop).

V daléi mistnosti (-0.03) se umisti nahradni zdroj energie UPS véetn& podruzné rozvodnice
pro zalohovana zafizeni.

Nové se navrhuje umisténi prvki ovladajicich vypinani jednak elektrickych zafizeni, jejichz
funkénost neni nutna pfi pozaru (CENTRAL STOP) pti zachovani dodavky proudu pro
zafizeni, ktera musi zUstat pii pozaru funkéni, a to ze dvou na sobé& nezavislych zdrojd.
Dal$im tlagitkem je TOTAL STOP, kterym se umozni vypnuti véech zafizeni v objektu.

Obé tlagitka se umisti ve vstupni hale do kina (0.01).

Projekt elektroinstalace predpoklada z velké Casti pouZzit stavajici elektroinstalaci a jeji
Upravy v zavislosti na provadénych stavebnich upravach. Nova elektroinstalace se navrhuje
pro bufet, $atny, foyer kina, a upravy elektroinstalace 2. NP. V novych zafizenich se osadi
nové podruzné rozvodnice, které se pfipoji na stavajici rozvadéce.

Kabely, i které neslouzi k protipoZarnimu zabezpeéeni se provedou ve smyslu 12.9.2 CSN
73 0802 s odpovidajici stavebni Upravou. Vodice odpovidajici CSN IEC 60331 jsou vedeny
pod omitkou s krytim nejmené 10 mm, popfipadé v drazkach a v podlahach, resp. ve
vykopu. V&echny prichody kabell pozarnimi sténami se utésni hmotou Intumex. V téchto
piipadech se pouziji kabely CYKY. V prostoru jevité se elektroinstalace ulozi ve Zlabech a
na lavkach po povrchu.
Na sit NN pro ugely protipozarniho zabezpeceni objektu se pfipojuje nouzové osvétleni,
ventilatory pozarniho vétrani, evakuaéni vytah a zafizeni EPS. Vodite a kabely zajistujici
funkci a ovladani téchto zafizeni véetné propojovaciho kabelu mezi RH a skfini
s komponenty zafizeni dalkového prenosu se provedou tfidy reakce na ohef B2c, s1 dO.
Podrobny popis svitidel obsahuje projekt elektroinstalace.
Provoz objektu bude zajistén zdrojem neprerusené dodavky elektrické energie (UPS), ktery
je umistén véetné rozvodnice v 2.PP jako samostatny pozarni isek. Minimaini doba provozu
45 minut.
Slaboproudé zafizeni zajidtuje :

- instalaci zatizeni elektrické pozarni signalizace a elektronicky zabezpecovaci systém,

- datovou a telefonni sit' s pobockovou telefonni ustrednou,

- dalsi zafizeni podle projektu slaboproudu.

zarizeni dalkového pfenosu

V objektu je navrzeno poZarné bezpeénostni zafizeni - elektricka pozarni signalizace.
V ramci EPS je navrzen déalkovy pfenos dat z Ustredny EPS prostiednictvim ZDP na pult
centralizované ochrany HZS Plzen.

Napajeni ZDS umisténého v ustiedné EPS z pozarniho rozvadéce, ktery bude v provozu i pfi
vypnutém CENTRAL STOP.

V objektu se déale uloZi obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) a klicovy tresor pozarni
ochrany s viozenym generalnim kli¢em tak, aby k nim byl zajistén pfistup nepfetrzité po
dobu 24 hodin. V této &asti vné objektu bude pro ovéfeni poplachu instalovan zableskovy
majak. Upravy a zafizeni se tykaji na strané objektu u Vodni ulice.
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) pozarné bezpeénostni zafizeni

Pozarni bezpeénost objektu je fesena pasivnimi a aktivnimi pozarné bezpecénostnimi
safizenimi. Z aktivnich zafizeni jsou to EPS (elektrickd pozarni signalizace) a SOZ
(samoginné odvétraci zafizeni).

\/ ramci EPS je navrzen dalkovy pfenos dat z ustredny EPS prostrednictvim ZDP na pult
centralizované ochrany HZS za podminek resp. dohody prislusného HZS.

Elektricka pozarni signalizace
Podle 4.3.2 GSN 73 0875 se stanovi podminky :

a) signalizace vzniku pozaru automatickymi hlasici v jednotlivych prostorech s vyjimkou
prostorli bez pozarniho rizika. Zdvojené podiahy se v poZzarnich Usecich nevyskytuji
ani se nepozaduje signalizace nad pozarnimi podhledy, kromé& pldy nad velkym
salem,

b) detekce se navrhne hlasiCi optickymi, kombinovanymi a ve velkém salu a kiné

linearnimi,

c) umisténi tlatitkovych hlasicu ve smyslu pozadavk( podle 4.3.3,
) Usttedna EPS se umisti v mistnosti -0.04 (2.PP); Gstfedna je zalohovana akumulatory
na 24 hodinovy provoz,
e) navrhované ¢asy Tq=1 minuta -T, = 3 minuty - rezim den,
f) jednostupriovy systém s vyhlagenim poplachu na PCO HZS - rezim noc,
g) ovladana zafizeni :

- zavirani pozarnich klapek VZT,

- spousténi pozarnich ventilatord,

- vypnuti ventilator(i hygienického vétrani pfi pozaru,

- prenos poplachového signalu na pult centralizované ochrany HZS,

- impuls vyfazeni vytahu V 2 z provozu v piipadé pozaru po sjeti klece do 1.PP
a jeho dal$i pouZitelnost,

- akusticky signal vyhladeni poplachu a vyuziti zvukového nouzového systemu
pro fizeni evakuace, véetné vyfazeni provozniho ozvuceni objektu, fizeni
evakuace se provede z mista pokladny 0.01a (1.PP),

- ovladani pozarnich rolet v Satnach,

- nouzové osvétleni,

h) monitorovani funkce zavienych pozarnich klapek,

i) signalizace véeobecného poplachu zvukovym nouzovym signalem a opticky,

j) zpusob spojeni obsluhy s jednotkou HZS podle dohody,

k) rozvody kabell slouZici pro zafizeni EPS se provedou se stavebni Gpravou tj. ulozi
se do zdiva a pod omitku s tfidou reakce na oheil B2ca s1d0.

m) moznost provedeni poZarniho zasahu

Soustiedéni jednotek PO (doba dostaveni se jednotky k pozaru) vychazi zl. stupné
pozarniho poplachového planu :

HZS tpo = 2+3.60/45 = 6 minut

HZS tpo = 2+3.60/45 = 6 minut

JDHO tpo = 10+5.60/45 = 17 minut

Za nejslozit&jsi variantu pozaru byl vybran prostor hledisté kin a divadel v ramci pozarniho
aseku kulturniho stfediska (N2.1/N3) jako prostor jednak s nejvy3si linedrni rychlosti sifeni
poi;élru (v1| = 1,5 m.min™") a jednak se zna¢nou intenzitou dodavky vody na plochu (I, = 8,5
[.m™.min™).

doba volného rozvoje pozaru
tvr= tzp + ton t+ tPrDo + tPrBR = 1+3+6+6 = 16 minut
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plocha pozaru

S, = M.R? = 3,14.7,5* =177 m’ R=0,5.1510=75m

plocha haseni
S, =M. [R?—(R-h)’]=3,14 [7,5%(7,5-5)°] = 157 m?

mnozstvi hasebni latky
Q", = Sy.l, = 157.8,5 = 1335 L. min"

pocet proudl
N", = 1335/400 = 3 (B75 -18,resp. proudnice TURBO)

podet poZarnich automobill
Na=3/1=3 N, = 1335/400 = 3

potiebny podet hasiéu
Nua = 1,25.2+1+1.3 = 15 hasicu

Na lokalizaci pozaru v prvnim stupni poplachu postadi 2 druzstva PS DomaZlice a jedno

druzstvo JSDHO Domazlice.

n) zaver

vvvvv
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SYMBOLY POZARNI BEZPECNOSTI POUZITE VE VYKRESECH

P1.2/N1 - il

EW30DP3-C

EW 30 DP3 - Sp- PK

CCHUC

@999M@@®@@l

HRANICE POZARNICH USEKU

DVOUPODLAZNI POZARNI USEK C.2
VE Il STUPNI POZARNI BEZPECNOSTI

TYP POZARNIHO UZAVERU SE SAMOUZAVIRACEM

TYP POZARNIHO KOUROTESNEHO UZAVERU S PA-
NIKOVYM KOVANIM

SASTECNE CHRANENA UNIKOVA CESTA

SMER UNIKU

VYCHOD NA VOLNE PROSTRANSTVI

EVAKUAGNI VWTAH

NOUZOVE OSVETLENI

HADICOVY SYSTEM TYPU D 25

PROSTOR STREZENY SAMOCIN. HLASICI POZARU
USTREDNA EPS

PRENOSNY HASICI PRISTROJ SNEHOVY
PRENOSNY HASICi PRISTROJ PRASKOVY
NOUZOVY ZVUKOVY SIGNAL

SAMOCINNE ZARIZENI PRO ODVOD KOURE



