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Identifikace stavby

Udaje o stavbé

Ndzev stavby
Domazlice — ZS + MS Msgre. B. Staska — zfizeni novych uceben, Gprava $aten

Misto stavby:
Domazlice — Msgre. B. Staska 232

Parcelni cislo
st. 3254/3 — zastavéna plocha a nadvori — 21282 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice — Namésti Miru 1, 344 01 Domazlice

Predmét PD
Zfizeni novych uceben, rozsifeni Saten na prostory stavajiciho skladu

Udaje o stavebnikovi

Jméno, pFijmeni a misto trvalého pobytu
Mésto Domazlice, Namésti Miru 1, 344 01 Domazlice

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Odpovédny projektant:
Ing. Zbynék Wolf, Hradska 79, 344 01 Domazlice

ICO: 73374792
Cislo autorizace: 201261

Obor: Pozemni stavby
Cislo zakazky: 19/2018

Seznam vstupnich podklad

Stavebné technicky prizkum se zamérenim stavajiciho stavu, plvodni projektova
dokumentace, projektova dokumentace k bezbariérovym tpravam skoly.

Udaje o uzemi

Rozsah reseného uzemi
Z hlediska administrativniho ¢lenéni se pozemek nachazi v katastralnim dzemi Domazlice,
méstsky Ufad Domazlice. Jedna se o aredl zékladni a matefské $koly ZS Msgre. B. Stadka.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi

Jedna se o areal zakladni a materské skoly, ktery se sklada z nékolika pavilén(. Cilem je
vybudovani tfi novych tfid ve stavajicich prostorach 3. NP pavilonu MVD, nové ucebny
vzniknou spojenim stavajicich tfid a kabinetd. Dalsi Gpravy zahrnuji rozsifeni prostor Saten o
stavajici sklad v 1. PP pavilonu centralni funkce.
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Udaje o ochrané podle jinych prdvnich pfedpisti

Areal Skoly se nachazi ve vnéjSim ochranném pasmu meéstské pamatkové rezervace.
Projektova dokumentace fesi pouze Upravy vnitinich prostor, do nosnych konstrukci a do
vnéjsi obalky budovy nebude zasahovano.

Udaje o odtokovych pomérech
Vybudovanim odborné ucebny nedojde ke zméné odtokovych pomérd. Stavajici stresni
plast je odvodnén do dest'ové kanalizace mésta Domazlice.

Udaje o souladu s uzemni plénovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho plénovani

Aredl Skoly je Uzemnim planem mésta urcen jako plochy obcanského vybaveni —
nekomercni zarizeni (OV).

Pievazujici Ucel vyuZziti - umisténi nekomercnich zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni

sluzby, péci o rodinu, zdravotnictvi, cirkve, kultury, verejné spravy a ochranu obyvatelstva
Pripustné - jednotlivé typy (stupné) skolskych zafizeni véetné jejich ubytovacich kapacit,
sportovnich a dalSich Ucelovych zafizeni - zdravotnicka zafizeni a zafizeni socialni péce -
Ucelova zafizeni cirkvi - zafizeni vefejné administrativy a spravy 21 - kulturni zafizeni,
muzea, pamatniky - nezbytna souvisejici dopravni a technicka infrastruktura - zafizeni pro
ochranu obyvatelstva

Jedna se o vybudovani novych uceben a rozsifeni Saten.
Navrzené Upravy jsou v souladu s Gzemnim planem mésta.

Udaje o dodrzeni obecnych poZadavk( na vyuZiti tizemi

Jedna se o areal zakladni a materské skoly, ktery slouzi jako plocha obcanského vybaveni za
Ucelem vzdélavani. Vestavba nové ucebny a kabinetu nemaiji vliv na obecné pozadavky na
vyuziti Uzemi, ani neméni vyuziti izemi. Nové prostory jsou v souladu s pozadavky na
prostory pro vzdélavani.

Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych orgdndi
Pro predlozenou dokumentaci bylo zpracovano pozarné bezpecnostni feseni a stanovisko
hygieny.

Seznam vyjimek a ulevovych resSenich

Pro Uzemi skoly nejsou zndma zadna ulevova reseni.

Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Tato stavba neni podminéna dalSimi stavbami ani jejich Gpravami.
Seznam pozemku a staveb dotcenych provadénim stavby
Domazlice — Msgre. B. Staska 232

Parcelni cislo
st. 3254/3 — zastavéna plocha a nadvori — 21282 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice — Namésti Miru 1, 344 01 Domazlice
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Udaje o stavbé

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

Ucel uzivani stavby
Jedna se o objekt zakladni Skoly, akce fesi vybudovani novych tfid ze stavajicich tfid a
kabinet(, dale pak rozsifeni Saten o prostory stavajiciho skladu.

Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalé stavebni Upravy.

Udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich predpisti
Nevyskytuji se.

Udaje o dodrzeni technickych poZzadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Aredl Skoly, co se tyCe bezbariérového uzivani fesi jiny projekt tak, aby skola splfovala
vyhlasku ¢&. 389/2009 Sb.
Do novych tfid bude bezbariérovy pfistup ze stavajici chodby.

Udaje o splnéni poZadavk(i dotéenych orgdnii a poZadavk( vyplyvajicich z jinych prdvnich
predpisti

Stavba neni podminéna pozadavky vyplyvajicimi z jinych pravnich predpist. Podle vyhlasky
499/2006 Sb.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Nevyskytuiji se.

Navrhované kapacity stavby (zastavend plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelti / pracovniki apod.)

TFi nové ucebny s minimalni kapacitou 30 zak(, dale pak rozsifeni Saten o prostory
stavajiciho skladu (55,5 m?).

Zdkladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.)

Jedna se o nové ucebny a rozsireni Saten. Stavbou nedojde k navyseni zakladni bilance
objektu. Stavba bude vyuzivat stavajici napojeni na technickou a dopravni infastrukturu.
Mnozstvi odvadéné srazkové vody zlistava stejné.

Zadkladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Stavba bude zahdjena po vydani stavebniho povoleni.

Orientacni naklady stavby
650 000,- bez DPH. Viz rozpocet.
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Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o zfizeni novych uceben z prostor stavajicich uceben a kabinet(l. Dale budou
rozsifeny Satny a prostory stavajiciho skladu.

Vycet a zavery provedenych prizkumd a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Stavebné technicky prizkum se zamérenim stavajiciho stavu, plvodni projektova
dokumentace, projektova dokumentace k bezbariérovym tpravam skoly.

Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Nevyskytuiji se.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv na okolni pozemky.

Pozadavky na asanace, demolice a kdceni drevin

Nevyskytuji se.

Pozadavky na maximdlni zabory zemedélského pldniho fondu nebo pozemki urcenych
k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Pozemek stavby se nenachazi v ZPF.

Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Objekt je jiz napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané Ci souvisejici investice

Nevyskytuji se.

Celkovy popis stavby

Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
TFi nové ucebny s minimalni kapacitou 30 zak(, dale pak rozsifeni Saten o prostory
stavajiciho skladu (55,5 m?).

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus (Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni)
Jedna se o stavajici areal zakladni a materské skoly v ulici Msgre. B. Staska v Domazlicich.
Stavebnimi Upravami nedochézi k urbanistickym zménam arealu.

Architektonické feseni (kompozice tvarového rfeseni, materialové a barevné reseni)
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B.2.7.

a)

b)

Dvé nové ucebny vzniknou spojenim stavajicich uceben a kabinetd. Jedna ucebna vznikne
z prostor ucebny pracovnich ¢innosti. V u¢ebnach bude nové vymalovano a bude zde
poloZena novy podlahova krytina.

Upravy Zaten se tykaji propojeni prostor stavajiciho skladu se $atnami. V novych prostorach
budou umistény plechové Satni skfinky.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Nové prostory navazuji na stavajici provozni rfeseni skoly.

Bezbariérové uzivani stavby

Aredl Skoly, co se tyce bezbariérového uzivani resi jiny projekt tak, aby skola splfiovala
vyhlasku ¢. 389/2009 Sb.

Nové prostory jsou bezbariérové, navazuji na predchozi feseni.

Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrzena podle platnych CSN a je bezpe¢na pro uzivani.

Zakladni charakteristika objektu

Stavebni reseni

Dvé nové ucebny vzniknou spojenim stavajicich uceben a kabinet(. Jedna ucebna vznikne
z prostor u¢ebny pracovnich ¢innosti. Upravy $aten se tykaji propojeni prostor stavajiciho
skladu se Satnami

Konstrukcni a materidlové reseni

V ramci dispozi¢nich zmén dojde k vybourani nékolika pri¢ek. V Satnach se jednéa o pficku
z betonovych panel(, jinak jsou pricky prevazné zdéné. V misté odstranénych pficek budou
zacistény stény a podlahova konstrukce. Ve vSech upravovanych prostorach bude dale
vymalovano a bude polozena nova podlahova krytina (v Satnach dlazba na vyrovnavaci
stérku, v u¢ebnach PVQ).

V rdmci zfizeni novych uceben bude dale v témze podlazi zfizeno nové zadveri, které
umozni z provoznich divodu uzavrit celé podlazi do zbytku pavilonu.

Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby § 9.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

Technické feseni
Technicka infrastruktura nové ucebny a kabinetu bude napojena na stavajici rozvody
pavilonu.

Viycet technickych a technologickych zarizeni
V prostorach tfid budou bézna zafizeni vypocetni techniky, jedna se o u¢ebny pro prvni
tridy.
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B.2.9.

a)

b)

Q)

Pozarné bezpecnostni reseni

Reseno v samostatné pfiloze B2.
Zasady hospodareni s energiemi

Vybudovani odborné ucebny ve stavajicich prostorach nema vliv na stavajici hospodareni
s energiemi.

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Stavajici podle energetického auditu z roku 2013.

Energetickd ndrocnost budovy
Stavajici podle energetického auditu z roku 2013.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Stavajici podle energetického auditu z roku 2013.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi
Béhem stavby i uzivani objektu budou dodrzovany platné pravni predpisy tykajici se této
oblasti.

Maximalni pocet zakud v jednotlivych tfidach byl stanoven na zakladé pozadavk( vyhlasky o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych —410/2005 Sb.

Prostorové pozadavky na ucebny:
- Klasické uc¢ebny 1,65 m?/ zaka
- min. svétla vyska: 3,3 m, mozno snizit na 3 m pfi dodrzeni kubatury 5,3 m?/ Zaka.

- Svétla vyska nové ucebny je 3,25 m
- Nové ucebny jsou urceny pro 30 z&kd (z hlediska prostorovych pozadavkd spliuji
i kapacitu 35 zaka)

- Stinéni je zajisténo zaluziemi nainstalovanymi na oknech.

- Umélé osvétleni je zajisténo prisazenymi nastropnimi zarivkovymi svitidly
FALCON-236-AR s dvojici trubic L 36 W/830, LUMILUX Warm White 36 W, 3350
Im. Svitidla jsou rozmisténa tak, aby v Zzadném misté u¢ebny nebyla hodnota
udrzované osvétlenosti niz$i, nez je pozadavek normy CSN EN 12464-1 Svétlo a
osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor( — Cast 1: Vnitini pracovni prostory,
tabulka 5.6 — Skolska a vychovna zafizeni, ucebna - Ey, = 300 Ix (udrzovana
osvétlenost), UGR. = 19 (index osInéni), R, = 80 (vSeobecny index podani
barev). Navrzena svitidla i jejich rozmisténi spliuji pozadavky na oslnéni a
podani barev.

- Denni osvétleni je zajisténo stavajicimi okny (235/230/85 =
Sirka/vyska/parapet).



B.2.11.

a)

b)

Q

d)

e)

B.3.

a)

b)

B.4.

a)

b)

Q)

- Podle pozadavk( normy CSN 73 0580-3 - Denni osvétleni budov — Denni
osvétleni skol. Srovnavaci rovina je uvazovana ve vysce 0,45 m nad podlahou.
Pozadavky na denni osvétleni: Cinitel denni osvétlenosti Dmin = 1,5%, Dm = 5%,
rovhomeérnost boc¢niho denniho osvétleni 0,2.

- Stavajici feseni tyto podminky splfuji.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Budovy maiji stavajici ochranu.

Ochrana pred bludnymi proudy
Jedna se o prostredi, kde se vyskyt bludnych proudd nepredpoklada. Znemoznéni jejich
vzniku je dano provedenim elektroinstalace.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavajici feseni.

Ochrana pred hlukem

Stavebni Upravy jsou feseny v souladu s nafizenim ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci.

Nové prostory budou oddéleny sadrokartonovou pfickou s vlozenou mineralni izolaci.

Protipovodriova opatreni
Jedna se o odbornou ucebnu ve 3. NP, protipovodnova opatreni proto nejsou nutna.

Ostatni ucinky
Nevyskytuji se.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Veskeré rozvody budou napojeny na stavajici instalace uvnitf objektu.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
- Napojeni na instalace probéhne vzdy v témze podlazi, nové rozvody budou vedeny
v drazce ve zdi, pfipadné v instalacnich liStach.

Dopravni reseni

Popis dopravniho reseni

Dopravni feseni aredlu se stavebnimi Gpravami neméni.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu.

Doprava v klidu



d)

B.5.

a)

b)

Q

B.6.

a)

b)

Q)

d)

e)

B.7.

B.8.

a)

Stavajici feseni — ve dvore objektu.

Pesi a cyklistické stezky
Nevyskytuji se.

Reseni vegetace

Terénni upravy

Nevyskytuiji se.

Pouzité vegetacni prvky
Nevyskytuji se.

Biotechnicka opatreni
Nevyskytuji se.

Popis vlivi stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda)
Jedna se o vybudovani uceben a rozsifeni saten.

Vznikajici odpady budou predavany opravnénym subjektim. V pfipadé, ze budou
zneskodniovany pfimo provozovatelem ¢i firmou provadéjici stavbu, zodpovida pfislusny
subjekt za to, Ze budou zneSkodnovany v souladu s platnou legislativni Upravou, zejména
se zakony ¢. 185/2001 Sb. a 477/2001 Sb.

Vliv stavby na pfirodu a krajiny (ochrana drevin, ochrana pamdtkovych stromd, ochrana rostlin
a zZivocichi apod.)

Bez vlivu.

Vliv stavby na soustavu chrdanénych tzemi Natura 2000

Bez vlivu.

Ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nevyskytuiji se.

Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisi

Nevyskytuji se.

Ochrana obyvatelstva
Reseno v PBR B2.

Zasady organizace vystavby

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude vyuzivat jiz stavajici rozvody vody a elektroinstalace



b)

Q)

d)

e)

9)

h)

J)

Odvodneni stavenisté
Stavajici odvodnéni zpevnénych ploch.

Napojeni staveniste na stdvajici dopravni infrastrukturu
Pristup do objektu zlstava stavajici.

Vliv provadeni stavby na okoli stavby a pozemky

Jedna se o stavebni Upravy v podkrovi jiz stavajiciho objektu. Stavebni prace budou
probihat od 6 hod do 18 hod.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni drevin
Nevyskytuji se.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Nevyskytuji se.

Maximadlni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pri vystavbe, jejich likvidace
Predbézné zarazeni odpadl stavby

Kéd druhu  Nazev druhu odpadu Kategorie  Mnozstvi

odpadu [t]

15 0110 Obal/y (V)bsa/hujid zbytky nebezpecnych latek (obaly N 0,05
od natérovych hmot a pod)

170504 Zemina nebo kameny O 0
170101 Beton O 1,5
170102 Cihly @) 3.1
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01 O 0,00
1704 05 Zelezo a ocel (kovovy odpad) O 09
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 0,21
1709 04 Smeésny stavebni a demoli¢ni odpad O 0,6
20 0101 Papir a lepenka (sbérovy papir) O 04

Vznikajici odpady budou predavany opravnénym subjektim. V pfipadé, ze budou
znesSkodniovany pfimo provozovatelem ¢i firmou provadéjici stavbu, zodpovida pfislusny
subjekt za to, Ze budou zneskodnovany v souladu s platnou legislativni Upravou, zejména
se zakony ¢. 185/2001 Sb. a 477/2001 Sb.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nevyskytuji se.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbeé

Béhem vystavby budou vznikajici odpady tfidény podle Katalogu odpadi a uskladnény.
Néasledné budou vyuzivany nebo pfedavany opravnénym firmam jejich likvidaci. Blizsi Udaje
viz souhrnna technicka zprava.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci podle jinych prdvnich predpisu



k)

m)

n)

Budou dodrzovany platné predpisy zvlasté zakon ¢. 309/2006 Sb. Provadéci firma zajisti, ze
pracovnici budou radné vyskoleni a vybaveni ochrannymi pom(ickami. Paklize dojde ke
vstupu tfetich osob na stavenisté, budou tyto osoby proskoleny a vybaveny ochrannymi
prostredky.

Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotcenych staveb

Bez Uprav.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Bez Uprav.

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadeéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Nevyskytuiji se.

Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Vystavba bude zahajena po povoleni stavby.
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b)

d)

e)

9)

Ucel objektu
Zakladni skola.

Zasady architektonického, funkcniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a
reseni venkovnich Uprav vcetné pristupu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Dvé nové ucebny vzniknou spojenim stavajicich uceben a kabinetl. Jedna ucebna vznikne

z prostor ucebny pracovnich ¢innosti. V u¢ebnach bude nové vymalovano a bude zde
poloZena novy podlahova krytina.

Upravy 3aten se tykaji propojeni prostor stavajiciho skladu se $atnami. V novych prostorach
budou umistény plechové Satni skrinky.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Tri nové ucebny s minimalni kapacitou 30 zakd, dale pak rozsifeni Saten o prostory
stavajiciho skladu (55,5 m?).

Technicka a konstruk¢ni feseni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Uvod

V ramci dispozicnich zmén dojde k vybourani nékolika pricek. V Satnach se jedna o pricku
z betonovych paneld, jinak jsou pricky prevazné zdéné. V misté odstranénych pricek budou
zacistény stény a podlahova konstrukce. Ve vSech upravovanych prostorach bude déale
vymalovano a bude polozena novéa podlahova krytina (v Satnach dlazba na vyrovnavaci
stérku, v u¢ebnach PVC).

V ramci zfizeni novych uceben bude dale v témzZe podlazi zfizeno nové zadveri, které
umozni z provoznich dlvodu uzavrit celé podlazi do zbytku pavilonu.

Bouraci prdce
Odstranéni nekolika pricek, dale pak vybourani jednoho dvefniho otvoru do stavajici pricky.
Bourané konstrukce jsou ve vykresech vyznaceny Zlutou barvou.

Zdaklady
Stévajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Svislé nosné konstrukce
Stavajici feseni, nebude do nich zasahovano.

Vodorovné nosné konstrukce
Stavajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Stfesni nosnd konstrukce
Stavajici feseni, nebude do ni zasahovano.

Konstrukce schodist
Do stavajicich schodist’ neni zasahovano.



h)

)

k)

m)

n)

0)

p)

Podhledy
V Satnach bude vytvoren novy kazetovy podhled pod Urovni stavajicich instalaci.

Délici konstrukce
Sadrokartonova délici konstrukce tl. 100 mm, dvojité oplasténa, vyplnéna akustickou izolaci.

Konstrukce podlah
Stavajici konstrukce, na kterou bude polozena nova podlahova krytina.

Izolace vlhkosti
Stavajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Izolace tepelné
Stavajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Stresni krytina

Stavajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Konstrukce klempirské
Stavajici feSeni, nebude do nich zasahovano.

Konstrukce truhlarské
Vnitini dvefe s pozarni odolnosti a samozaviracem.
Vétrani

Pfirozené okny.
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Domazlice — ZS + MS — zfizeni novych uceben, Uprava $aten 04/2018

Stranka 2
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Ke kontrolnim prohlidkam bude stavebni GUrad vyzyvan minimalné sedm dni pfedem, k zavérecné
prohlidce bude stavebni Grad vyzvan minimalné deset dni predem.
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