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3. VÝROBA PIVA

1. SUROVINY2. SLADOVNArelikt minulosti

4. STÁČENÍ PIVA

5. ŘEMESLA ÚVOD DO EXPOZICE

možná pozice reliktu minulosti

7. STAVEBNÍ VÝVOJ

jen alternativní vstup z restaurace bez expoziční náplně
možná edukace z pohledu servírování na sklech výstupní haly

6. POHOSTINSTVÍrelikt minulosti

pozice hlavních tématických okruhů

nutný prostor pro obsluhu minipivovaru

schéma směru pohybu návštěvníků v expozici

možné pozice zachovalých prvků sladovny

legenda

hlavní / únikový vstup

nové prvky expozice

POPIS KONCEPTU EXPOZICE
/STAV/ Prostor sklepení je pohledově čistý a hodnotný se zachovanými původními konstrukčními prvky a je též zcela stavebně vyřešen. Dispozici dominuje moderní provoz minipivovaru,

jehož výrobní část je oddělena od návštěvnické části transparentními skleněnými stěnami, ale zároveň potřebuje k běžné obsluze manipulační prostory v rámci budoucí expozice. Navíc

se v prostoru nachází několik reliktů dřívějšího provozu, které je vhodné v prostoru zachovat.

/NÁVRH/ Hlavním motivem pojetí expozice je zachování přehlednosti celého sklepa a vhodné doplnění dominantní funkce minipivovaru o stručné a zajímavé informace umožňující

srovnání minulosti a současnosti. Ve volných prostorech budou umístěny atypické oboustranné panely designově odlišené od současných prvků, ale příbuzné svým průmyslovým

pojetím. Tyto panely, pokud budou umístěny v prostoru, ponesou z jedné strany informace o historii a z druhé potom o současnosti.  Zároveň umožní poskytnout informace jak tištěné, tak

audiovizuální a interaktivní, tak i hmotné exponáty. Počet panelů může být přizpůsoben obsáhlosti jednotlivých témat. Mimo panely bude pro etapu sladovnictví využito zachovalého

sneseného náduvníku a pro etapu surovin bude vytvořen atypický panel pro názorné seznámení návštěvníků se základním surovinami. V rámci vybudovaná expozice by bylo vhodné

řešit akustiku celého prostoru, jednou z mála možností je využití plochy klenutých stropů pro instalaci lamelového přisazeného podhledu sledujícího tvar kleneb, s vloženou pohltivou

izolací (podhled na bázi a vzhledu dřeva, či kovu/sádry v bílém dekoru). V případě realizace by tento prvek mohl skrýt nezbytné rozvody elektroinstalací, osvětlení a připojení panelů).
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3. VÝROBA PIVA

1. SUROVINY 2. SLADOVNA

4. STÁČENÍ PIVA

5. ŘEMESLAÚVOD DO EXPOZICE

možná pozice reliktu minulosti

7. STAVEBNÍ VÝVOJ 6. POHOSTINSTVÍrelikt minulostirelikt minulosti 5. ŘEMESLA6. POHOSTINSTVÍ 5. ŘEMESLA

4. STÁČENÍ PIVA4. STÁČENÍ PIVA3. VÝROBA PIVA3. VÝROBA PIVA3. VÝROBA PIVA3. VÝROBA PIVA3. VÝROBA PIVA

schéma směru pohybu návštěvníků v expozici

legenda
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Ječmen – pěstování Skladování Čištění Máčení Klíčení Hvozdění Skladování ...

Vaření sladiny  
a mladiny 
1. Provádí se v kádi vystírací a zcezovací, která s vystiradlem 
a kotlem rmutovým i mladinovým tvoří soupravu varny.  
Vystíradlem sype se tluč do kádě vystírací a zcezovací. Měděná 
roura 150m/m s hradítkem.  

2. Káď vystírací a zcezovací z kotlového plechu 8 m/m silného 
s jalovým dnem (síta z měděného plechu) s míchadlem pohy-
blivým, vertikální hřídelí, s kuželovým soukolím a transmissí. 
Obsah 102 hl. Vše na dvou litinových sloupech v železném 
rámu a ložné desce.  

3. Zcezovací baterie tvaru žlabu 
Kotel rmutový a mladinový k ohřívání vody pro kaď vystírací 
a pro vaření rmutu a mladiny. Obsah 125 hl. Dvojité dno 
pro vaření parou. Míchadlo s hřídelí s kuželovým soukolím 
a transmisí 

4. Chmelový cíz – čtyřhranná nádoba ze železného plechu, 
obsah 15 hl, opatřená síty k zachycování chmele s mladiny.  
Odstředivé čerpadlo na rmuty a mladinu, dodané Škodovými 
závody, vše úplně nové 

6. Cejchovací aparát měděný 

7. Parní topení pod mladinový kotel 

V roce 1883 došlo k rozkolu mezi zbytkem právovárečných měšťanů a 
městskou správou.  V Domažlicích tak souběžně několik let fungovaly dva 
pivovary, měšťanský (na Týnském předměstí) a městský, v obchodním 
rejstříku zapsaný jako „Obecní pivovar v Domažlicích“. Tento stav trval až 
do roku 1887, kdy poslední zastánci starobylého várečného práva prodali 
pivovar se zařízením městu.  
Až do roku 1895 město vařilo pivo v obou podnicích, pak soustředilo 
výrobu jen do svého nově vybudovaného provozu. Ten v tu dobu řešil velký 
problém s nedostatkem vody, kvůli němuž byl do pivovaru vybudován 
speciální vodovod. Obecní pivovar řešil na počátku 90. let 19. století 
problémy s nedostatkem vody. Problém s vodou vyřešilo město v roce 
1892 stavbou vodovodu od Sv. studně a stoka byla překryta.  
Výroba piva v Pošumaví: Ve větších pivovarech pošumavských navařeno 
bylo od 1. září 1886 do 31. srpna 1887 toto množství piva: v Dešenicích 
u Nýrska 13 860 hl, v Dobřanech 20 040 hl, v Domažlicích 10 100 hl, 
v Klatovech (M. H. Russ a spol.) 17 750 hl, v Písku 19 008 hl, v Plzni 
(pravováreční pivovar) 335 480 hl, akciový pivovar 130 800 hl, Stody 
25 125 hl, Strakonice 19 080 hl.  
 
Pro pohon strojového vybavení byla zavedena pára a od roku 1899 se tak 
měnilo i obchodní jméno na „Obecní parní pivovar v Domažlicích“.  
Na počátku 20. století vařily zlatavý mok na Domažlicku následující 
pivovary: Měšťanský pivovar v Domažlicích, městský pivovar v Horšovském 
Týně, pivovar v Hostouni, vrchnostenský pivovar ve Staňkově, 
statkový pivovar v Chotiměři, vrchnostenský pivovar v Koutě na Šumavě, 
vrchnostenský pivovar v Trhanově, pivovar v Lučině – Grafenriedu, 
vrchnostenský pivovar v Poběžovicích, vrchnostenský pivovar v Pivoni, 
vrchnostenský pivovar v Mutěníně, v němž se však přestalo vařit v roce 
1901 a vrchnostenský pivovar v Bělé.  
Odborně dohlížel na kvalitu vyráběného piva Výzkumný ústav pivovarský 
v Praze. Městská rada v Domažlicích se na svém sezení 21. 12. 1900 
rozhodla vstoupit jako přispívající člen do Jednoty pro vydržování 
Výzkumného ústavu pivovarského v Praze. Ústav svým členům prováděl 
levněji rozbory sladu a zdarma zasílal. 
V prvním desetiletí 20. století zaznamenal Obecní pivovar v Domažlicích 
zvýšení výroby, rozšířil své sklepy a byla zkolaudována kotelna s parním 
kotlem. Významné období nastává v roce 1908 kdy se řízení pivovaru 
ujal vynikající odborník na pivovarnickou techniku František Felix. Za jeho 
správy bylo zmodernizováno technické vybavení podniku. Nechal např. 
zřídit více objemový „kornvallský“ parní kotel, pořídil nový šrotovník na 
slad, setinnou váhu, novou káď. Dále zvětšil chladící štoky a obstaral nové 
sudy pro lepší vyležení piva. V ležáckých sklepech byla osekána omítka 
na zdech a pořízena nová, petrolejky a svíčky byly nahrazeny elektrickým 
osvětlením. Na spouštění nádob do sklepa a spilek pořídil František Felix 
elektrický výtah. Dbalo se na čistotu a pořádek a přísně byla dodržována 
kázeň. Po ročním působení nového ředitele si pivovar prohlédla městská 
rada a byla velmi mile překvapena úrovní podniku. Konstatovala, že 
zařízení pivovaru vyhovuje nejpřísnějším odborným požadavkům. Sám 
pan Felix prohlásil, že domažlický pivovar je svým účelným a moderním 
zařízením jeden z nejlepších pivovarů v Čechách. 
Tato skutečnost se projevila na zvýšené výrobě piva. Rozšířil se i sortiment, 
od roku 1912 se začal vařit 12o světlý ležák, který podle znalců patřil k 
nejlepším českým pivům. Pivovar v té době zaměstnával 40 lidí. 
 
V roce 1919 byl domažlický pivovar zapsán v podnikovém rejstříku 
jako Obecní pivovar v Domažlicích. Vzestup pivovarské výroby byl 
zaznamenán až v sezóně 1922/1923. I v Domažlicích se tak jako jinde 
přestalo vyrábět válečné pivo. Vařil se ležák a obyčejné pivo a jeho cenu 
bylo možno snížit u obyčejného piva o 40 Kč na hl a u ležáku o 54 Kč. V 
této sezóně představoval roční výstav 12 000 hl a v následujících letech 
se toto množství dále zvyšovalo. Ve třicátých letech dominovala výroba 
10o světlého a 12o černého piva. Dne 1. prosince 1930 byl pro expedici 
piva zakoupen třítunový nákladní automobil značky Škoda. 

Vaření piva v Domažlicích
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NÁMĚT K DOVYBAVENÍ VSTUPNÍCH PROSTOR
/STAV/ Prostor hlavního vstupu do celého objektu pivovaru dnes slouží k rozmanitým účelům, dominuje mu atypický recepční pult,

kterému však chybí potřebné zázemí a tak se na všech volných plochách doslova povalují všemožné informační letáky, reklamní

předměty, ošacení, psací potřeby, atd.

/NÁVRH/ Z pohledu autorů expozice však stále tento prostor bývalého hvozdu zůstává hlavní branou, kde si návštěvník utváří první

dojem a definuje očekávání od dalšího obsahu a tento prostor je jako jediný viditelný i mimo otevírací dobu. Navrhujeme tedy

zajímavým způsobem ztvárnit pozadí recepčního pultu formou nábytkové stěny, která bude chytře kombinovat úložné prostory pro

obsluhu a jednoduchý zajímavý poutače na celý "obsah" budovy. Řešení může zaahovat celý prostor věže hvozdu a pracovat tak s její

dominnatní výškou (např. velkoformátovou grafikou historického řezu stavbou na celou výšku věže). V případě zájmu tento koncept

v další fázi projektu expozic rozvineme v návaznosti na expozici pivovaru, která s hvozdem a dnes pod vstupem umístěnou varnou

nejvíce souvisí.

? ?

?

?

?
?

?
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