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Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy 

D 1.01 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: STÁVAJÍCÍ 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: STÁVJAÍCÍ 
Povrch křídla (Int.): STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Ext.): STÁVAJÍCÍ 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: STÁVAJÍCÍ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: STÁVAJÍCÍ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: STÁVAJÍCÍ 

 

D 1.02 / P 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: STÁVAJÍCÍ 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Int.): STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Ext.): STÁVAJÍCÍ 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: STÁVAJÍCÍ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: STÁVAJÍCÍ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: STÁVAJÍCÍ 

 

D 1.03 / P 

 

Rozměr křídla: 600 x 1970 
Rozměr otvoru: 700 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 1.04 / L 

 

Rozměr křídla: 600 x 1970 
Rozměr otvoru: 700 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.05 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.06 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 1.07 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.08 / P 

 

Rozměr křídla: 700 x 1970 
Rozměr otvoru: 800 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: POLODRÁŽKA 
Povrch zárubně: NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ+ZÁRUBEŇ 

 

D 1.09 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 1.10 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.11 / P 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.12 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 1.13 / P 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.14 / L 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.15 / L 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: STÁVAJÍCÍ 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: STÁVJAÍCÍ 
Povrch křídla (Int.): STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Ext.): STÁVAJÍCÍ 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: STÁVAJÍCÍ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: STÁVAJÍCÍ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: STÁVAJÍCÍ 
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D 1.16 / L 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.17 / L 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.18 / L 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.20 / L 

 

Rozměr křídla: 600 x 1970 
Rozměr otvoru: 700 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.21 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.23 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.24 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.26 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.27 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW30 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.29 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.30 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.32 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.33 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.35 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 1.36 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÁ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 2.01 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: STÁVAJÍCÍ 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: STÁVJAÍCÍ 
Povrch křídla (Int.): STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Ext.): STÁVAJÍCÍ 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: STÁVAJÍCÍ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: STÁVAJÍCÍ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: STÁVAJÍCÍ 

 

D 2.02 / P 

 

Rozměr křídla: 900 x 1970 
Rozměr otvoru: 1000 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: STÁVAJÍCÍ 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Int.): STÁVAJÍCÍ 
Povrch křídla (Ext.): STÁVAJÍCÍ 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: STÁVAJÍCÍ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: STÁVAJÍCÍ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: STÁVAJÍCÍ 

 

D 2.03 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EI15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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Upravil: 
 

Michal Jůna 
 

  

Datum / Čas: 
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Rozměr křídla: 600 x 1970 
Rozměr otvoru: 700 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 2.05 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 2.06 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 
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D 2.07 / L 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 2.08 / P 

 

Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: --  
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

D 2.09 / P 

 

Rozměr křídla: 700 x 1970 
Rozměr otvoru: 800 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: POLODRÁŽKA 
Povrch zárubně: NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: P 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: BEZ ZASKLENÍ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ+ZÁRUBEŇ 
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Rozměr křídla: 800 x 1970 
Rozměr otvoru: 900 x 2020 
Hloubka zárubně: 100 
Požární odolnost: EW15 DP3 C 
U-hodnota: 0 
Neprůzvučnost: 32 dB 
Bezpeč. třída:  
Bezbariérové: NE 

Nouzový východ / 
Panikové kování: NE 

 

Typ zárubně: OCELOVÁ 
Materiál zárubně: STÁVAJÍCÍ OCEL 
Povrch zárubně: NOVÝ NÁTĚR 
Materiál křídla: ODLEHČENÉ DTD 
Povrch křídla (Int.): CPL - BUK 
Povrch křídla (Ext.): CPL - BUK 
Kování (Int.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Kování (Ext.): ŠTÍTOVÉ - KLIKA 
Závěsy: VIDITELNÉ 
  

 

Kusy: 1 
Směr otevírání: L 
Umístění: Vnitřní 
Typ skla: ČIRÉ 
Zámek: DÓZICKÝ 
Výrobce / Model:  /  
Poznámka:  
Specifikace: NOVÉ KŘÍDLO 

 

 



     

DVEŘE - kompletní specifikace 
 

   

     
     

Projekt: 
 

Domažlice, Michlova - Mateřská škola, požárně bezpečnostní řešení - stavební část 
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  Suma 

 D 1.01 / P 1 1 

D 1.02 / P 1 1 

D 1.03 / P 1 1 

D 1.04 / L 1 1 

D 1.05 / L 1 1 

D 1.06 / L 1 1 

D 1.07 / P 1 1 

D 1.08 / P 1 1 

D 1.09 / P 1 1 

D 1.10 / L 1 1 

D 1.11 / P 1 1 

D 1.12 / P 1 1 

D 1.13 / P 1 1 

D 1.14 / L 1 1 

D 1.15 / L 1 1 

D 1.16 / L 1 1 

D 1.17 / L 1 1 

D 1.18 / L 1 1 

D 1.19 / P 1 1 

D 1.20 / L 1 1 

D 1.21 / P 1 1 

D 1.22 / P 1 1 

D 1.23 / P 1 1 

D 1.24 / P 1 1 

D 1.25 / L 1 1 
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D 1.26 / L 1 1 

D 1.27 / L 1 1 

D 1.28 / P 1 1 

D 1.29 / P 1 1 

D 1.30 / L 1 1 

D 1.31 / L 1 1 

D 1.32 / L 1 1 

D 1.33 / L 1 1 

D 1.34 / L 1 1 

D 1.35 / P 1 1 

D 1.36 / L 1 1 

D 2.01 / P 1 1 

D 2.02 / P 1 1 

D 2.03 / P 1 1 

D 2.04 / L 1 1 

D 2.05 / L 1 1 

D 2.06 / P 1 1 

D 2.07 / L 1 1 

D 2.08 / P 1 1 

D 2.09 / P 1 1 

D 2.10 / L 1 1 

Suma 46 46 
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OZN Počet 
 

Plocha [m2] 
 

D 1.01 1 
 

1,82 
 

D 1.02 1 
 

2,02 
 

D 1.03 1 
 

1,41 
 

D 1.04 1 
 

1,41 
 

D 1.05 1 
 

1,82 
 

D 1.06 1 
 

1,82 
 

D 1.07 1 
 

1,82 
 

D 1.08 1 
 

1,62 
 

D 1.09 1 
 

1,82 
 

D 1.10 1 
 

1,82 
 

D 1.11 1 
 

2,02 
 

D 1.12 1 
 

1,82 
 

D 1.13 1 
 

2,02 
 

D 1.14 1 
 

2,02 
 

D 1.15 1 
 

2,02 
 

D 1.16 1 
 

2,02 
 

D 1.17 1 
 

2,02 
 

D 1.18 1 
 

2,02 
 

D 1.19 1 
 

1,82 
 

D 1.20 1 
 

1,41 
 

D 1.21 1 
 

1,82 
 

D 1.22 1 
 

1,82 
 

D 1.23 1 
 

1,82 
 

D 1.24 1 
 

1,82 
 

D 1.25 1 
 

1,82 
 

D 1.26 1 
 

1,82 
 

D 1.27 1 
 

1,82 
 

D 1.28 1 
 

1,82 
 

D 1.29 1 
 

1,82 
 

D 1.30 1 
 

1,82 
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1,82 
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D 1.35 1 
 

1,82 
 

D 1.36 1 
 

1,82 
 

D 2.01 1 
 

1,82 
 

D 2.02 1 
 

2,02 
 

D 2.03 1 
 

1,82 
 

D 2.04 1 
 

1,41 
 

D 2.05 1 
 

1,82 
 

D 2.06 1 
 

1,82 
 

D 2.07 1 
 

1,82 
 

D 2.08 1 
 

1,82 
 

D 2.09 1 
 

1,62 
 

D 2.10 1 
 

1,82 
 

Suma 83,43 
 

 


