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1. Zakladni udaje

a)

Identifikace stavby
Akce: Oprava socialniho zafizeni ve 2. NP
Misto stavby: Domazlice, ZS Msgre. B. Staska ¢ p. 232
Kraj: Plzensky
Investor: Mésto Domazlice, ndmésti Miru 1, 344 01 Domazlice

Odpovédny projektant: Ing. Zbynék Wolf, Hradska 79, 344 01 Domazlice

ICo: 73374792
Cislo autorizace: 201261
Obor: Pozemni stavby

Datum: 04/2023

Cislo zakazky: 19/2023

b) Pozemek stavby
Informace o parcele:

Katastralni Gzemi: Domazlice

Parcelni Cislo: st. 3254/3 — zastavéna plocha a nadvori

Vlastnické pravo: Mésto Domazlice, namésti Miru 1, 344 01 Domazlice

c) Provedené priizkumy, podklady

pozadavky investora, stavebné technicky priizkum

2. Technicky popis

a)

b)

Ucel objektu, stavajici stav

Dokumentace fesi opravu socialniho zafizeni ve 2. NP domazlické zakladni skoly. Konkrétné se
jedna o WC divky, WC chlapci, WC pro ucitele a tklidovou komoru. Regené prostory jsou
zastaralé, a predevsim rozvody kanalizace a vodoinstalace jsou jiz v havarijnim stavu.

Navrzena prace

Resené prostory projdou kompletni rekonstrukci.

Dojde k odstranéni stavajicich obkladd a keramické dlazby. Vybourany budou délici pricky u
WC kabin na WC chlapci a na WC pro ucitele. Omitky budou oklepany podle miry poskozeni.
Nepredpoklada se kompletni odstranéni omitek.

Po odstranéni keramické dlazby bude na podlahu natazena nova betonova mazanina a

v pripadé potreby dojde k vyrovnani podlahy nivelacni stérkou. Nové prizdivky budou

z porobetonového prickového zdiva. WC kabiny budou tvoreny ze sanitarnich pri¢ek se
zvysenou odolnosti proti poskozeni, dvere do kabin budou bez-falcové a budou soucasti
sanitarnich pricek. Ostatni dvefe budou z HPL laminatu. Dvere do Uklidové komory budou
protipozarni (odolnost El 30).

Ve vsech prostorach bude nové vymalovano a natfeny budou kovové vzduchotechnické
rozvody a kovové zarubné.

Stavajici litinova radiatory budou demontovany, zrevidovany a budou také natreny.



Dojde k provedeni kompletnich novych rozvodl vodoinstalace a kanalizace. Do
elektroinstalace nebude zasahovéano. Pouze budou vyménéna svitidla.
Nové toalety budou zavésné.



