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A.1. Identifikace stavby

A1.1. Udaje o stavbé

a) Ndzev stavby
Oploceni arealu, zfizeni skladovaci plochy

b) Misto stavby:

Katastrdlni uzemi

Havlovice u Domazlic

Parcelni ¢islo
645/8 — ostatni plocha — 85 m?

Parcelni cislo
645/9 — ostatni plocha — 158 m?

Parcelni cislo
645/10 — ostatni plocha — 408 m?

Parcelni cislo
645/11 — ostatni plocha — 33 m?

Parcelni cislo
645/12 — ostatni plocha — 551 m?

Parcelni cislo
500/5 - ostatni plocha — 246 m?

Parcelni Cislo
711/7 - koryto vodniho toku — 519 m?

Parcelni cislo
513/1 - ostatni plocha — 1609 m?

Parcelni cislo
St. 59/1 — zastavéna plocha a nadvofi — 1720 m?

Parcelni cislo
789 - ostatni plocha — 1012 m?

Parcelni cislo
516/1 — ostatni plocha — 5269 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice, nAmésti Miru 1, 344 01 Domazlice

c) Predmeét PD
Oploceni areélu, zfizeni skladovaci plochy

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu
Domazlické méstské lesy spol. s. r. 0., TyrSova 611, 344 01 Domazlice



A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Odpovédny projektant:
Ing. Zbynék Wolf, Hradska 79, 344 01 Domazlice

ICO: 73374792
Cislo autorizace: 201261

Obor: Pozemni stavby
Cislo zakazky: 64/2023

b) Vypracoval:

Ing. Jakub Halik, Kostelni 173, 344 01 Domazlice
Cislo autorizace: 0202297

Obor: Pozemni stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o oploceni stavajiciho arealu. V aredlu soucasné dojde k vytvoreni nové
manipulacni plochy, ktera bude vyuzivana ke skladovani vytézeného dfeva.

A.3. Seznam vstupnich podkladt
Terénni prizkum pozemku, Uzemni plan, mapové podklady, pozadavky investora,
vyskopisné zaméreni zpracované Ing. V. Zackem (Cislo zakazky 1154/2023), soupis
recyklovaného materialu.
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B.1.

a)

b)

d)

e)

9)

h)

Popis a zhodnoceni tzemi

Charakteristika Gzemi, pozemk( a staveb na nich, zastavené a nezastavéné uzemi, dosavadni
vyuZiti a zastavénost uzemi.

Jedna se o aredl Domazlickych méstskych les(i na Valse u Domazlic. V historii se v arealu
nachazela pila, v soucasnosti se v Casti arealu nachazi psi Utulek, dale je areal vyuzivan ke
skladovani dfeva a jako technické zazemi spole¢nosti. Cast areélu tvofi plocha porostla
naletovymi drevinami, v Casti arealu je uloZen recyklat ze stavebnich materiall.

Udaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho pldnovdni,
vCetné informaci o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Z hlediska uzemniho planovani se areal nachazi v plose vyroby a skladovani (zemédélska a
lesnicka vyroba). Na tuto funkéni plochu navazuje pfevazné plocha izolacni zelené a plocha
verfejnych prostranstvi (pfijezdova cesta). Nova manipulacni (skladovaci) plocha bude
vytvorena v ploSe vyroby a skladovani, oploceni bude ¢aste¢né zasahovat do plochy
izola¢ni zelené (jedna se o opravu stavajiciho plotu).

Zamér investora je v souladu s Uzemnim planem mésta Domazlice.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani
uzemi.

Nevyskytuji se.

Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organu

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stanovisky dotcenych organl zejména pak
s koordinovanym stanoviskem a vyjadrenimi spravcd siti.

Viyéet a zdvéry provedenych prizkumu a rozborl — geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum

Na pozemku byl proveden stavebné technicky prizkum, jedna se o jednoduchou stavbu,
kterd nebude mit negativni vliv na své okoli. V misté stavby nebyly na zakladé vizualni
prohlidky shledany nebezpecné latky.

Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisti
Nevyskytuje se.

Udaje o odtokovych pomérech

Nova skladovaci (manipulacni plocha) bude mit povrch z hutnéného recyklatu, jedna o
povrch, ktery témér neumoznuje vsakovani srazkové vody, z toho divodu bude
manipulaéni plocha vyspadovana na pfilehly nezpevnény terén, kde mize dochazet

k postupnému vsaku vody. Navazujici nezpevnéné plochy maji dostatecnou kapacitu

z hlediska vsaku vody, jedna se o nezastavéné Uzemi — navazujici plochu tvofi izolacni zelen.
Zamér investora nema negativni vliv na odtokové poméry lokality.

Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.



i)  Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Aredl ma stavajici napojeni na sité dopravni a technické infrastruktury, do kterého nebude
zasahovano.

j)  Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané ci souvisejici investice
Nevyskytuji se.

k) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti dotcenych zménou vyuZiti tzemi

Katastralni dzemi

Havlovice u Domazlic

Parcelni cislo
645/8 — ostatni plocha — 85 m?

Parcelni cislo
645/9 — ostatni plocha — 158 m?

Parcelni cislo
645/10 — ostatni plocha — 408 m?

Parcelni cislo
645/11 — ostatni plocha — 33 m?

Parcelni cislo
645/12 — ostatni plocha — 551 m?

Parcelni cislo
500/5 - ostatni plocha — 246 m?

Parcelni Cislo
711/7 - koryto vodniho toku — 519 m?

Parcelni cislo
513/1 - ostatni plocha — 1609 m?

Parcelni cislo

St. 59/1 — zastavéna plocha a nadvofi — 1720 m?

Parcelni cislo
789 - ostatni plocha — 1012 m?

Parcelni cislo
516/1 — ostatni plocha — 5269 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice, nameésti Miru 1, 344 01 Domazlice

)  Seznam pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo:

Nevyskytuji se.



B.2.

a)

b)

Q

d)

e)

9)

Popis navrhované zmény vyuziti Gzemi

Podrobné udaje o zameru, jeho ucincich a vlivech na okoli

Zamérem investora je ve stavajicim skladovacim arealu rozsifit skladovaci (manipulacni)
plochy se zpevnénym povrchem. Na vytvoreni nové zpevnéné plochy bude vyuzit stavebni
recyklat, ktery je ulozen v feSeném arealu. Nova zpevnéna plocha bude vytvorena v mistech
stavajici plochy s naletovymi dfevinami a v mistech stavajici caste¢né zpevnéné plochy.
Novéa zpevnéna plocha bude vyuzivana ke skladovani dreva spolecnosti méstskych lesu.
Soucasti zaméru je i nové oploceni arealu, které bude z pletiva a kovovych sloupkl, vyska
oploceni bude 1,8 metru.

Bezprostiedni okoli aredlu méstskych lesl tvofi izolacni zelen.
Zamér investora nema negativni vliv na své okoli.

Zdlvodnéni zmeny vzhledem k soucasnému zpusobu uzivani dotceného tzemi

Zména vyuzivani se tyka casti plochy, ktera je v soucasnosti zarostla naletovymi dievinami,
v historii ale byla dotcena plocha soucasti arealu pily a Uzemnim pldnem je zafazena do
plochy skladovani (lesnicka vyroba). Z hlediska celkového vyuziti aredlu nedochéazi ke
zméné, aredl bude nadale vyuzivan jako skladovaci prostory a technické zazemi spolecnosti
méstskych lesd.

Celkovad vymeéra uzemi dotéeného zmeénou

- Celkova upravovana plocha: 6 782 m?

Pozadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury
Areal ma stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu, které je dostatecné a vyhovujici.
Nové napojeni nebude zfizovano.

Zdsady zajisténi technickych podminek poZarni ochrany v dotéeném uzemi z hlediska
predpokladaného zplsobu vyuZiti Gzemi

Jedna se o otevienou manipulacni plochu, ktera bude vyuzivana k docasnému ulozeni
vytézeného dreva (prevazné Cerstvé kulatiny). Plocha se nachazi mimo zastavéné Gzemi,
odstupové vzdalenosti od viech objektl jsou dostacuji. Areadl ma stavajici napojeni na
dopravni infrastrukturu. Zfizeni manipulacni skladovaci plochy nema vliv na pozarné
bezpecnostni feseni stavajicich objekt ani na své okoli.

Zdsady ochrany dotéeného tzemi pfed negativnimi Gcinky vnéjSiho prostfedi - povodné,
zaplavy, eroze a sesuvy puady, poddolovani, seizmicita, pronikani radonu z podlozi, hluk,
emise, odpady apod

Bez vlivu.
Jedna se o otevienou manipulacni plochu, kterd bude vyuzivana k docasnému ulozeni
vytézeného dreva (prevazné Cerstvé kulatiny).

Predpokladand lhita realizace zmeny na vyuZiti tzemi
Stavba bude realizovana v pribéhu roku 2024, v prvni fazi dojde k vykaceni naletovych
drevin, dale pak k hrubym terénnim Upravam a ke zpracovani stavajiciho recyklatu.



B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

a)

b)

o)

d)

V pripadé nedostatku recyklatu nebude zpevnéna plocha dokonéena v celé navrzené plose,
a bude dokoncena v budoucnu,

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Areal ma stavajici napojeni do siti technické infrastruktury, do kterého nebude zasahovano.
Nové napojeni nebude zfizovano.

Dopravni reseni

Aredl ma stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu, které je dostacujici a zména vyuziti
na stavajici pfipojeni nema vliv.

Nové pfipojeni nebude realizovano.

Reseni vegetace

V plose zarostlé naletovymi drevinami dojde k vykaceni stavajicich drevin. Nasledné bude
odebrana horni vrstva zeminy v pfiblizné tloustce 10 — 15 cm.

Dale dojde ke srovnani zemni plané, na které bude vytvorena prvni vrstva z recyklatu. Na
prvni podkladni vrstvu bude pouZzit smésny recyklat ze zeminy a keramické suti. Prvni vrstva
bude tloustky 5 -15 cm. Na této podkladni vrstvé bude vytvorena nosna vrstva zpevnéné
plochy, na kterou bude pouzit betonovy a zivi¢ny recyklat. Nosna vrstva bude minimalni
tloustky 200 mm. Urovnany terén a nasledné souvrstvi je nutné prabézné hutnit. Celkova
mocnost nového souvrstvi bude 30 — 40 cm.

Vyska ndvozu bude reagovat na drobné odchylky v terénu, aby vysledna plocha byla
rovinata ve sklonu 2 — 4 %.

Odebrana vrchni vrstva z plochy stavajiciho porostu bude rozprostfena v mistech prechodu
manipulacni plochy na izolacni zelen, pfipadné bude vyuZita na dorovnani terénu mimo
navrZzenou manipulacni plochu.

Popis vliva stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida)
Bez vlivu.
Jedna se o otevienou manipulacni plochu, ktera bude vyuzivana k docasnému ulozeni
vytézeného dreva (prevazné Cerstvé kulatiny.

Vliv stavby na pfirodu a krajiny (ochrana drevin, ochrana pamdtkovych stromd, ochrana rostlin
a zivocicht apod.)

Bez vlivu.

Jedna se o otevienou manipulacni plochu, kterd bude vyuZzivana k docasnému ulozeni
vytézeného dreva (prevazné Cerstvé kulatiny.

Vliv stavby na soustavu chrdnénych tzemi Natura 2000

Bez vlivu.

Ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Nevyskytuji se.



e)

B.7.

B.8.

V pfipadé zdméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplneéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni bylo-
li vydano.

Nevyskytuji se.

Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisi
Nevyskytuji se.

Celkoveé vodohospodarské reseni

Nova skladovaci (manipulacni plocha) bude mit povrch z hutnéného recyklatu, jedna o
povrch, ktery témér neumozniuje vsakovani srazkové vody, z toho dlivodu bude
manipulacni plocha vyspadovana na pfilehly nezpevnény terén, kde mize dochazet

k postupnému vsaku vody. Navazujici nezpevnéné plochy maji dostatecnou kapacitu

z hlediska vsaku vody, jedna se o nezastavéné Uzemi — navazujici plochu tvofi izolacni zelen.
Zadmér investora nema negativni vliv na odtokové poméry lokality.

Bilance materialu

- Celkova upravovana plocha: 6782 m?
- Plocha zarostla naletovymi drevinami: 3 100 m?

- Odebrana vrchni vrstva v plose zarostlé naletovymi drevinami: 3100 x 0,13 = 403 m3
- Odebrana vrchni vrstva z plochy stavajiciho porostu bude rozprostiena
v mistech pfechodu manipulaéni plochy na izolacni zelen, pfipadné bude
vyuzita na dorovnani terénu mimo navrzenou manipulaéni plochu v plose
izolacni zelené na pozemku p. ¢. 516/1 a 513/1

Nadrceny asfaltovy recyklat: 1284 t =~ 755 m3 = 5000 m? pfi tloustce vrstvy 0,15 m
Nadrceny betonovy recyklat: 733t =~ 407 m3 = 2700 m? pfi tloustce vrstvy 0,15 m
Nadrceny smésny recyklat: 171t = 131 m? = 2620 m? pri tloustce vrstvy 0,05 m
(smés keramického recyklatu se zeminou)

Z uvedené bilance materialu je patrné, Ze upravované plochy maji dostatecnou velikost na
vyuziti stavajiciho ulozeného recyklatu. Lze ocekavat, Ze recyklat nepokryje celou navrzenou
zpevnénou plochu, v tom pfipadé bude navrzena plocha postupné dokonéovana

v navaznosti na potreby méstskych les(.



Valcha u Domazlic — areél Méstskych lesd 1172023

Stranka 8



AN

PROJEKT
HRADSKA 79, DOMAZLICE | TEL: +420379724590 | MAILINFO@AWPROJEKT.CZ
s VALCHA U DOMAZLIC

OPLOCENI AREALU MESTSKYCH LESU,
ZRIiZENi SKLADOVACi PLOCHY

POZEMKY STAVBY:
K.U. HAVLOVICE U DOMAZLIC
PARC. C. 789, 516/1

INVESTOR:

DOMAZLICKE MESTKE LESY SPOL. S R. O.
TYRSOVA 611, 344 01 DOMAZLICE

MESTSKY / OBECNi URAD:

DOMAZLICE
PLZENSKY

KRAJ:

DATUM:

11/2023

C. ZAKAZKY:

62/2023
ny - \
VYPRACOVAL: A ODPOVEDNY PROJEKTANT: |
ING. JAKUB HALIK %%/2 ING. ZBYNEK WOLF f)c‘v[a’p(

NAZEV PRILOHY:

DOKLADOVA CAST




Valcha u Domazlic — areél Méstskych lesd 1172023

Stranka 2



