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P O Z N Á M K Y

VŠECHNY KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU POUŽITY DLE 
TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ

POKUD PROJEKTOVÁ DEOKUMNETACE NESTANOVÍ JINAK, KONSTRUKCE, 
VÝROBKY A MATERIÁLY BUDOU INSTALOVÁNY DLE SYSTEMOVÝCH 
DETAILŮ A ŘEŠENÍ VÝROBCŮ

ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT 
NA STAVBĚ

VEŠKERÉ PRVKY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, PŘÍPADNÉ ODCHYLKY 
UPRAVIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

DILATACE MEZI KONSTRUKCEMI DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU 
VÝROBCE

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ VZORKY DVEŘÍ, OBKLADŮ, 
DLAŽBY, SANITÁRNÍCH PŘÍČEK A BARVY NA ZÁRUBNĚ,
RADIÁTORY A VZDUCHOTECHNICKÉ VEDENÍ

O S T A T N Í   Z A Ř I Z O V A C Í   P Ř E D M Ě T Y

U KAŽDÉHO UMYVADLA BUDE OSAZEN DÁVKOVAČ MÝDLA A ZRCADLO

NA WC DÍVKY BUDOU 3 ZÁSOBNÍKY NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY, PŘÍPRAVA 
PRO ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ (ZÁSUVKA VE VÝŠCE 2 M) S NAPOJENÍM ZE 
STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ (2 U UMYVADEL A 1 V HYG. KABINĚ), 3 
ZÁSOBNÍKY NA TOALETNÍ PAPÍR (2 U WC KABIN A 1 V HYG. KABINĚ)

NA WC CHLAPCI BUDOU 2 ZÁSOBNÍKY NA PAPÍROVÉ UTĚRKY, PŘÍPRAVA 
PRO ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ (ZÁSUVKA VE VÝŠCE 2 M) S NAPOJENÍM ZE 
STÁVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A 2 ZÁSOBNÍKY NA WC PAPÍR

NA WC PRO UČITELE BUDE 1 ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ S NAPOJENÍM ZE 
STVAJÍCÍ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A 1 ZÁSOBNÍK NA WC PAPÍR

V Ý P L N Ě   O T V O R Ů

ZÁRUBNĚ DVEŘÍ BUDOU PONECHÁNY A NATŘENY

NOVÉ DVEŘE BUDOU Z CPL LAMINÁTU, U ÚKLIDOVÉ KOMORY BUDOU 
POUŽITY DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30, DVEŘE BUDOU V ŠEDÉ 
BARVĚ (STŘEDNÍ ODSTÍN), ZÁRUBNĚ PAK TMAVĚ ŠEDÉ

DVEŘE NA WC KABINY BUDOU BEZFALCOVÉ A BUDOU SOUČÁSTÍ 
SANITÁRNÍCH PŘÍČEK

I N S T A L A C E

VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOU PROVÁDĚNY NOVÉ ROZVODY 
VODOINSTALACE, KANALIZACE (VČETNĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ + ČISTÍCÍ 
KUSY)

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘECHU BUDE PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ

NOVÁ WC PRO DĚTI BUDOU ZÁVĚSNÉ A OSAZENÉ VE VÝŠCE H.H.= 370 MM 
OD ČISTÉ PODLAHY

NOVÁ UMYVADLA PRO DĚTI BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE H.H.= 750 MM OD 
ŠISTÉ PODLAHY

PRO PŘEDÁNÍ TEPLA DO MÍSTNOSTÍ BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ 
LITINOVÉ RADIÁTORY, KTERÉ BUDOU DEMONTOVÁNY, NATŘENY ŠEDOU 
BARVOU A NÁSLEDNĚ OSAZENY ZPĚT

ELEKTROINSTALACE BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ, DOJDE K VÝMĚNĚ 
SVÍTIDEL A VYPÍNAČŮ

V Ě T R Á N Í

ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ JE ŘEŠENO STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM - OKNY A 
ODTAHOVÝM VZDUCHOTECHNICKÝM VEDENÍM

STOUPACÍ VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDE DEMONTOVÁNO A NATŘENO 
ŠEDOU BARVOU (DLE DVEŘNÍCH VÝPLNÍ), NÁSLEDNĚ BUDE ZPĚTNĚ 
OSAZENO, VODOROVNÉ ROZVODY VZT POD STROPY BUDOU POUZE 
NATŘENY

DOJDE K VÝMĚNĚ VŠECH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK

Ú P R A V A   P O V R C H Ů

ZE STĚN BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD, NÁSLEDNĚ 
DOJDE K VYROVNÁNÍ PODKLADU, NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU 
TYPOVĚ ODPOVÍDAT SÉRII RAKO OBJECT, FORMÁT 200 x 400

OPRAVA OMÍTKY BUDE PROVÁDĚNA PODLE MÍRY POŠKOZENÍ, 
UVAŽOVANÁ PLOCHA: 70 m2

Z PODLAH BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, DOJDE K VYTVOŘENÍ 
NOVÉ BET. MAZANINY A VYROVNÁNÍ PODLAHY NIVELAČNÍ STĚRKOU, 
NÁSLEDNĚ BUDE POLOŽENA NOVÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA: OTĚRUVZDORNOST (PEI) TŘÍDY V, PROTISKLUZNÝ 
POVRCH R10, ROZMĚR 300 x 300 - ŠEDÁ

L E G E N D A   M A T E R I Á L Ů
POPIS MATERIÁLUŠRAFA

NOVÉ POROBETONOVÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE - SANITÁRNÍ PŘÍČKY SE ZVÝŠENOU 
ODOLNOSTÍ BARVA BUDE VYBRÁNA BĚHEM REALIZACE

L E G E N D A   M Í S T N O S T Í
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