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Identifikace stavby

Udaje o stavbé

Ndzev stavby

Bourarna zvéfiny

Misto stavby:
Domazlice, Valcha
Katastralni dzemi

Havlovice u Domazlic

Parcelni cislo
St. 59/1 — zastavéna plocha a nadvori - 1720 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice, namésti Miru 1, 344 01 Domazlice

Predmeét PD
Vestavba bourarny zvéfiny do stavajici stodoly

Udaje o stavebnikovi

Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu
Domazlické méstské lesy spol. s r. 0., TyrSova 611, 344 01 Domazlice

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Odpovédny projektant:
Ing. Zbynék Wolf, Hradska 79, 344 01 Domazlice

ICO: 73374792

Cislo autorizace: 201261

Obor: Pozemni stavby

Cislo zakéazky: 24/2022
Viypracoval:

Ing. Jakub Halik, Kostelni 173, 344 01 Domazlice

Cislo autorizace: 0202297

Obor: Pozemni stavby

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Projektova dokumentace resi vestavbu maloobchodni bourarny zvéfiny do vnitrnich prostor
stavajiciho objektu stodoly.

Seznam vstupnich podkladi

Stavebné technicky prizkum se zamérenim stavajiciho stavu, provozni pozadavky, Uzemni
pladn, mapové podklady, sité technické infrastruktury.



DomaZlice, Valcha — Mestské lesy, bourarna zvéfiny 05/2022

Stranka 4



KANCELAR i HRADSKA 79, 344 01 DOMAZLICE | TEL.: 379 724 590

' PROJEKTOVA A INZENYRSKA CINNOST V OBORU POZEMNI STAVBY
A‘ PROJEKTOVA ZNALECKE POSUDKY A OCENOVANi NEMOVITOSTI
E E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ | WWW.AWPROJEKT.CZ

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

NAZEV PRILOHY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

NAZEV AKCE | Bourarna zvéfiny

MISTO STAVBY | Valcha, k. U. Havlovice u Domazlic, p. ¢. st. 59/1

KRAJ | Plzensky

DATUM ZPRACOVANI | 04/2022

VYPRACOVAL ZODPOVEDNY PROJEKTANT CiSLO PARE
ING. JAKUB HALIK ING. ZBYNEK WOLF

405 e




B.1.  POPIS UZEMI STAVDY ...ttt ssssssasssssssssssssssssssssssssssas 5
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi. 5
b) Udaje o souladu stavby s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani,
vcetné informaci o vydané uzemné planovaci dokumentaci 5
o) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(l na vyuzivani tzemi.

5

d) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organl 5
e) Vycet a zavéry provedenych prlizkumG a rozbord - geologicky prlizkum, hydrogeologicky
priazkum, stavebné historicky prizkum 5
f) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 5
9) Poloha vzhledem k z&plavovému tzemi, poddolovanému Uzemi apod. 5
h) Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi...5

i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
J) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku
urcenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé) 6
k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) 6
) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané ¢i souvisejici investice 6
m)  Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi .................. 6
n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo: .6
B.2.  CelkoVvy POPIS StAVDY ...ttt s et sses e s et ens 7
B.2.1.  Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek ..............coeeeeeerevevveessennnerrenes 7
a) Nové stavba nebo zména dokoncené stavby 7
b)  Ucel uzivani stavby 7
c) Trvald nebo docasna stavba 7
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby 7
e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky z&vaznych
stanovisek dotcenych organ 7
f) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist 7
g) Navrhované parametry stavby 7
h) Zakladni bilance stavby. 7
i) Zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)........ccooweeeeeersseneees 7
J) Orientacni naklady stavby 8
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické FESENI .........ccuvcreecrercnencunencunecenecereenneeeneeaseennene 8
a) Urbanismus (Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni) 8
b) Architektonické reseni (kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni) ..........ccooervveene 8
B.2.3.  Celkové provozni feSeni, technologie VYroby ...........nnncnencnencneneneneeseeasesenene 8
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby 9
B.2.5.  Bezpelnost pii UZIVANT StAVDY ... crccrecnecneceneceseenseessesesseneaseneasenenens 9
B.2.6.  Zakladni charakteristika objektt 9
a) Stavebni reseni 9
b) Konstrukéni a materidlové feseni 9
C) Mechanicka odolnost a stabilita 10
B.2.7.  Zakladni charakteristika technickych feseni a technologickych zarizeni........................ 10
a) Technické feseni 10
b) Vycet technickych a technologickych zafizeni 10
B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni 10
B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi 10

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi .....10



B.2.11.  Ochrana stavby pfed negativnimi tucinky vnéjsiho prostredi 10

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.
B.8.

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi 10
b) Ochrana pfed bludnymi proudy 10
q) Ochrana pfed technickou seizmicitou 11
d) Ochrana pred hlukem 11
e) Protipovodnové opatreni 11
f) Ostatni ucinky (vyskyt metanu ad.) 11

Pripojeni na technickou infrastrukturu ... 1
a) Napojovaci mista technické infrastruktury 11
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky 11

DOPIAVNI FESENI ...ttt ettt as st se st se s st as s s bt s s ssassseas 1
a) Popis dopravniho feseni 11
b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu 11
C) Doprava v klidu 11
d) Pési a cyklistické stezky 11

REEENT VEGELACE ...oovnceeee oot sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasesssnssssssssssssssssnsssssnas 12
a) Terénni Upravy .12
b) Pouzité vegetacni prvky 12
q) Biotechnicka opatfeni 12

Popis vlivi stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.............oveeveeerecereecnrennne. 12
a) Vliv stavby na zivotni prostiedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda) 12
b) Vliv stavby na pfirodu a krajiny (ochrana drevin, ochrana paméatkovych strom(, ochrana rostlin a
zivoCichtd apod.) 12
C) Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000 12
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska ElA...........cccoorecrrnnnne. 12

e) V pfipadé zdmérh spadajicich do rezimu zédkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni bylo-li vydéano.

12

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist 12

Ochrana obyVatelStva..........eeeeieiiieeceeceeeeeeeee sttt se e esens 12

Zasady 0rganizace VYStaVvhY ..........rninnininenineeseeeseseseseseeseseesesssssssssssssssssssssssns 13
a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi 13
b) Odvodnéni stavenisté 13
o) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu 13
d) Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky 13
e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin................ 13
f) Maximalni zdbory pro stavenisté (docasné/trvalé) 13
g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy 13
h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace................ 13
i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin 14
J) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé 14
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist 14
) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb 14
m)  Zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni 14
n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.) 14

0) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy 14




DomaZlice, Valcha — Mestské lesy, bourarna zvéfiny 05/2022

Stranka 4



B.1.

a)

b)

Q

d)

e)

9)

h)

Popis Uzemi stavby

Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi.

Dokumentace fesi vestavbu bourarnu zvéfiny do stavajici stodoly, kterad se nachazi ve
skladovacim arealu méstskych lesti na Valse u Domazlic. Na skladovaci areal navazuje
méstsky Utulek pro psi, ktery rovnéz provozuji méstské lesy, dalsi provozovny se zde
nevyskytuiji.

Pristup do stodoly je po stavajici zpevnéné plose, bourarna bude napojena na stavajici
studnu, splaskové vody budou odvadény do bezodtokové jimky.

Udaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho pldnovdni,
vietné informaci o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Stavajici aredl, ve kterém je bouradrna navrzena, je Uzemnim planem zarazen do plochy
vyroby a skladovani — zemédélska a lesnicka vyroba.

Bourarna zvéfiny plni funkci zafizeni lesnické vyroby, jednéa se o drobny doplfikovy provoz.
Z hlediska zastavénosti pozemku nedochézi k navyseni, bourarna zvéfiny bude umisténa ve
stavajici stodole. Pozemek stavby ma stavajici napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZzivani
uzemi.

Nevyskytuji se.

Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdni

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stanovisky dotéenych organd zejména pak
s koordinovanym stanoviskem, stanoviskem KHS, stanoviskem statni veterinarni spravy a
vyjadrenimi spravcu siti.

Viycet a zdvery provedenych prizkumi a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum
V objektu byl proveden stavebné technicky priizkum se zamérenim stavajiciho stavu.
Stavajici konstrukce jsou vyhovujici budoucimu Gcelu a nejsou na nich patrné znamky
poskozeni, které by mohli vést k havarii.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Nevyskytuje se.

Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

Vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v tzemi
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ve kterém je navrZzena vestavba bourarny
zvéfiny.

Splaskové vody budou zadrzovany ve stavajici bezodtokové jimce a vyvazeny na centralni
COV, jako zdroj pitné vody bude slouzit stavajici studna. Bourarna bude vyuzivana pouze
narazové, nejedna se o naroc¢ny provoz, ktery by mél vliv na svoje okoli.



i) PozZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin
Jedna se o Upravy stavajiciho objektu, feSené prostory neni nutné asanovat, stavajici
konstrukce jsou vyhovujici zaméru investora.

j)  PoZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory zemedélského ptidniho fondu nebo pozemkdi
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Nevyskytuji se.

k) Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Technickd infrastruktura:

- Splaskové vody budou svedeny do stavajici bezodtokové jimky, ktera bude
pravidelné vyvazena na centralni COV.

- Jako zdroj pitné vody bude slouzit stavajici studna.

- Pripojeni objektu do elektrické sité NN je stavajici, pro bourdrnu bude zfizen
novy podruzny rozvadéc.

Dopravni infrastruktura:

Areal ma stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu, do stodoly je pfistup po zpevnéné
plose aredlu.

[) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané ci souvisejici investice
Stavba bude probihat v jedné etapé, vystavba bude zahajena po povoleni stavby.

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Domazlice, Valcha
Katastrdlni uzemi

Havlovice u Domazlic

Parcelni cislo
St. 59/1 — zastavéna plocha a nadvofi - 1720 m?

Parcelni Cislo
525/3 — zahrada - 732 m?

Vlastnické prdvo
Mésto Domazlice, nAmésti Miru 1, 344 01 Domazlice

n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo:

Nevyskytuji se.



B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

a) Novd stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Stavebni Upravy stavajiciho objektu.

b) Ucel uzivani stavby
Jedna se o stary ¢astecné nevyuzivany objekt ve skladovacim arealu méstskych lest (byvala
pila). V hospodarské casti objektu (stodole) je navrzena vestavba bourarny zvéfiny.

¢) Trvalad nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkt na stavby a
technickych pozadavkt zabezpecujici bezbariérové uzivdni stavby
- Nevyskytuji se.
- Bezbariérové uzivani u stavby neni feSeno.

e) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotcenych orgdni

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stanovisky dotéenych organl zejména pak
s koordinovanym stanoviskem, stanoviskem KHS, stanoviskem HZS, stanoviskem statni
veterinarni spravy a vyjadrenimi spravci siti.

f)  Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Nevyskytuje se.

g) Navrhované parametry stavby
Jedna se o stavajici objekt, nedochazi k navyseni zastavénosti pozemku, dojde k novému
pfipojeni objektu na splaskovou jimku a na stavajici studnu.

Bourarna zvéfiny:
- Podlahova plocha provozovny: 33,3 m?

h) Zdkladni bilance stavby.
Vétrani
- Vétrani prostor bourarny bude umélé, pomoci ventilatora.

Vytapéni

- Prostory bourarny budou nevytapéné, pro udrzovaci teplotu (v zimnim obdobi) bude
vyuzivano topeni elektrickou klimatizacni jednotkou.

- Chlazeni vnitinich prostor bude zajisténo klimatizaénimi jednotkami.

Vodoinstalace
- Provozovna bourarny bude napojena na stavajici vrtanou studnu, vodarna
s akumulacni nadrzi jsou umistény v objektu zazemi psiho utulku.



Potfeba vody byla uréena na zakladé odborného odhadu, bourarna bude vyuzivana pouze
narazové (odhad jednou tydné), z toho dlvodu byla vyhlaskova potreba vody zredukovana
na 20 %.

I. Prodejna, potravinarska vyrobna mistniho vyznamu
Na jednoho pracovnika v 1 sméné za rok | 26 m3/rok/obyvatel
Pocet pracovnikd | 1 osoby
Potreba vody provozovnu | 26 m3/rok

Redukce mnozZstvi vody: 5,2 m3/rok

Splaskova kanalizace

- Splaskové vody budou odvadény do stavajici bezodtokové jimky, kterd bude
pravidelné vyvazena na méstskou centralni COV.

Ostatni sité
- Objekt ma stavajici napojeni do elektrické sité NN.

i) Zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Stavba bude zahdjena po povoleni stavby. Predpokladany termin zahajeni stavby je v 1été
roku 2022. Délka trvani stavby je pfiblizné 5 mésic(.

j)  Orientacni ndklady stavby
600 000,- bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus (izemni regulace, kompozice prostorového reseni)

Jedna se o stavajici objekt, zamér investora je v souladu s urbanistickym reSenim mésta.

b) Architektonické feseni (kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné resenti)
Jedna se o ryze funkéni vestavbu provozovny bourarny do stavajici stodoly. Do stavajici
konstrukce stodoly nebude zasahovano, vnéjsi vzhled objektu zlstane zachovan.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dokumentace resi vestavbu maloobchodni bourarny zvéfiny do stavajiciho objektu, ktery se
nachazi ve skladovacim aredlu méstskych lest (byvala pila) na Valse u DomaZzlic.

Bourarna bude dispozi¢né rozdélena na necistou a Cistou &ast (vlastni bourarnu). Soudasti
provozu je dale vydejna (prodejni misto), kde bude zpracované maso skladovano, a Satna
se socialni zafizenim.

Necistou ¢ast tvofi pfijmova chladirna, kde bude ulovena zvér zavésena na haky.
V chladirné dale dojde i ke stazeni zvére haky, na ktery bude zvér zavésena budou umistény
v dostatecné vysce, aby bylo zamezeno kontaktu stahované zvére s podlahou. V mistnosti



B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

a)

b)

bude dale umyvadlo a uzaviratelnd nddoba na skladovani vedlejsich zivocisnych produkta.
V chladirné nebude dochéazet ke spoleénému skladovani stazené a nestazené zvére.

Ihned po stazeni bude télo zvére premisténo do Cisté ¢asti (bourarny), kde bude télo zvére
zpracovano na pracovni desce stolu. Povrch pracovni desky stolu bude plastovy nebo
nerezovy (bude umoznovat dlikladné mechanické ¢isténi a dezinfekci). Ihned po rozbourani
zvére bude maso vakuové baleno a uloZzeno do lednice nebo mrazaku. Kazdé baleni bude
opatfeno Stitkem s patficnym popisem o plvodu a druhu masa. V bourarné bude déle

.....

V dobé zpracovani zvéfiny teplota v bourarné neprekroci 12°C.

Zpracované vakuové balené maso bude skladovano v lednici nebo mrazéku ve vydejni
mistnosti, ktera bude slouzit i jako prodejna. Vydejni mistnost je od bourarny oddélena
dvefmi a soucasné je do ni primy pfistup z vnéjsiho prostiedi (stodoly). Kupujici tak bude
mit zamezeny vstup do prostor samotné bourarny.

Na vydejni mistnost dale navazuje Satna se socialnim zazemim pro zaméstnance, jehoz
soucasti je i vylevka na uklid celého provozu.

V bourarné se predpoklada pouze narazovy provoz, mnozstvi bouraného masa neprekroci
150 kg velké volné Zijici zvére a 35 kg drobné volné Zijici zvére za tyden (mnozstvi je
uvedeno po vykosténi). Minimalné 67 % zpracovaného masa bude prodavano pfimo
koncovému spotrebiteli.

V bourarné se uvazuje 1 pracovnik, v pfipravné bude zajisténo umélé osvétleni 540 luxd
(pozadavek pro prostory uréenych k pripravé a kontrole potravin).

Pfesny provoz bude stanoven provoznim fadem sepsanym provozovatelem bourarny.

Bezbariérové uzivani stavby
Budova nemé bezbariérové feseni — neni navrzena pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena podle platnych CSN a je bezpe¢na pro uzivani.

Zakladni charakteristika objektt

Stavebni rfeseni
Jedna se o vestavbu bourarny do stavajiciho objektu. Bourarna bude vyzdéna
z pérobetonového zdiva, bude pfizemni s dfevénym trdmovym stropem.

Konstrukcni a materialové feseni

Pod obvodovym zdivem vestavby budou vytvoreny zakladové pasy, zakladova spara bude
umisténa v nezdmrzné hloubce. V celé plose vestavby pak bude vytvofen podkladni beton,
na ktery bude natazena hydroizolace z asfaltovych pasu. Zdivo bude z pérobetonovych
tvarnic. Strop vestavby bude drevény tramovy. Mezi stropni trdmy bude vlozena mineralni
tepelnd izolace.

Stény bourarny a chladirny budou oblozeny keramickym obkladem do vysky 2,2 m. Podlahu
bude v celé provozovné tvofit keramicka dlazba. V celé bourarné budou vytvoreny SDK



podhledy, které budou klasicky omitnuty. Skrze podhledy budou do dievénych stropnich
tram0 kotveny ocelové kolejnice, na kterych bude zavésena zpracovavana zvéfina.

c) Mechanickd odolnost a stabilita
Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby § 9. Nosné konstrukce byly navrzeny podle statickych
tabulek vyrobcd a statické priru¢ky CKAIT. Konstrukce jsou navrzeny na véechny mezni
stavy.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych reseni a technologickych zarizeni

a) Technické reseni
U objektu budou pouzita standartni technicka reseni, podle konstrukénich detailll vyrobctd
jednotlivych konstrukci.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni
V provozovné feznictvi budou pouzity potravinarské stroje urcené k vyrobé potravin.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
Viz PBR pfiloha D.1.3.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Prostory bourarny budou nevytapéné, pro udrzovaci teplotu (v zimnim obdobi) bude
vyuzivano topeni elektrickou klimatizacni jednotkou.
Chlazeni vnitfnich prostor bude zajisténo klimatiza¢nimi jednotkami.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Navrzené provozy spliuji hygienické pozadavky.

Bourarna bude dispozi¢né rozdélena na necistou a Cistou ¢ast (vlastni bourarnu). Soucasti
provozu je dale vydejna (prodejni misto), kde bude zpracované maso skladovano, a Satna
se socialni zafizenim.

V bourarné se uvazuje 1 pracovnik, v pfipravné bude zajisténo umélé osvétleni 540 luxd
(pozadavek pro prostory urcenych k pfipravé a kontrole potravin). Vétrani bude umélé
pomoci ventilatord.

Pfesny provoz bude stanoven provoznim fddem sepsanym provozovatelem bourarny

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi
Nové asfaltové pasy.

b) Ochrana pred bludnymi proudy



Nevyskytuje se.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyskytuje se.

d) Ochrana pred hlukem
Rodinny diim je feSen v souladu s nafizenim ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

e) Protipovodriova opatieni

Objekt se nenachazi v zaplavovém UGzemi. Protipovodnova opatieni tedy nejsou nutna.

f)  Ostatni ucinky (vyskyt metanu ad.)
Nevyskytuiji se.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
- Splaskové vody budou svedeny do stavajici bezodtokové jimky, ktera bude
pravidelné vyvazena na centralni COV.

- Jako zdroj pitné vody bude slouzit stavajici vrtana studna.
Vodarna s akumulaéni nadrzi jsou umistény v objektu zazemi psiho Utulku.

- Pfipojeni objektu do elektrické sité NN je stavajici, pro bourdrnu bude zfizen novy
podruzny rozvadéc.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz vykres situace.
Splaskova kanalizace: PVC KG, DN 125, 1 =22 m
Vodovod: PE80, DN 25,1 =16 m

Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feseni
Pozemek ma stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfistup do stodoly je po
zpevnéné plose arealu.

b) Napojeni tzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Stavajici napojeni lokality na dopravni infrastrukturu.

c¢) Doprava v klidu

Parkovani bude zajisténo na navazujici zpevnéné plose investora.

d) Pési a cyklistické stezky
Nevyskytuji se.



B.5.

a)

b)

Q)

B.6.

a)

b)

d)

e)

B.7.

Reseni vegetace

Terénni tpravy
Nevyskytuji se.

Pouzité vegetacni prvky
Neni reseno.

Biotechnicka opatreni
Nevyskytuji se.

Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda)
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ve kterém je navrzena vestavba bourarny
zvéfiny.
Splaskové vody budou zadrzovany ve stavajici bezodtokové jimce a vyvazeny na centralni
COV, jako zdroj pitné vody bude slouzit stavajici studna. Bourarna bude vyuzivana pouze
narazové, nejedna se o naro¢ny provoz, ktery by mél vliv na svoje okoli.

Vliv stavby na prirodu a krajiny (ochrana drevin, ochrana pamadtkovych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichi apod.)

Navrzeny objekt je v souladu s regulemi pro mistni lokalitu.
Objekt nema vliv na ochranu krajiny v dané lokalité.

Vliv stavby na soustavu chrdnénych tGzemi Natura 2000

Bez vlivu.

Ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Nevyskytuji se.

V pfipade zaméra spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zdavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni bylo-
li vydano.
Nevyskytuji se.

Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych prdvnich predpisti
Nevyskytuji se.

Ochrana obyvatelstva
Viz PBR.
K objektu je umoznén pfistup vozidel IZS z pfilehlé komunikace mésta DomaZlice.
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B.8.

a)

b)

Q)

d)

e)

9)

h)

Zasady organizace vystavby

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude vyuzivat stavajici pfipojeni pozemku na vodu a sit’ NN, pfipadné bude
vyuzivat mobilni zdroje vody a elektfiny.

Odvodneéni staveniste

Jedna se o vestavbu (neni reseno).

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu
Pristup na stavenisté je stavajici.

Vliv provddeni stavby na okoli stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Po ukonceni stavebnich praci budou
provedeny terénni a sadové Upravy. Pfi provadéni stavby nebudou pouzivany tézké
mechanismy, hlu¢nost pfi stavbé bude bézna. Pfed vyjezdem ze stavby budou vozidla
ocisténa, a pokud dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace
ihned ocisténa. Prasnost praci na stavbé bude minimalizovana pouzivanim uzavienych
nadob a kontejnerd, pfipadné zkradpénim vodou. Stavebni prace budou probihat od 6 hod
do 18 hod.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni dievin
Plocha stavenisté bude oplocena. Priprava stavenisté nevyzaduji zadné asanace a demolice.

Maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Plocha stavenisté v Case vystavby nepfesahne plochu feSeného Uzemi.

PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nevyskytuji se.

Maximadlni produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace

Predbézné zarazeni odpad stavby

Kod druhu  Néazev druhu odpadu Kategorie  Mnozstvi

odpadu [t]
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek
1501710 (obaly od natérovych hmot a pod) 0.08
17 0504 Zemina nebo kameny O 0,00
170101 Beton @) 0,00
17 01 02 Cihly O 0,0
17 03 02 Asfaltové smeési neuvedené pod ¢. 17 03 01 (@) 0,00
17 04 05 Zelezo a ocel (kovovy odpad) @) 0,5
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 (@) 0,01
1709 04 Smeésny stavebni a demoli¢ni odpad @) 1,6
2001 01 Papir a lepenka (sbérovy papir) @) 0,02

Vznikajici materialy ze stavby budou predavany opravnénym subjektlim k jejich dalsimu
vyuziti.

Stranka 13



)

k)

1)

V pripadé, Ze budou zneskodnovany prfimo provozovatelem ¢i firmou provadéjici stavbu,
zodpovida pfislusny subjekt za to, Ze budou zneskodnovany v souladu s platnou legislativni
Upravou.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nedochazi k deponii zemin.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbe
Béhem vystavby budou vznikajici odpady tfidény podle katalogu odpadu a uskladnény.

viz souhrnna technicka zprava.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci podle jinych pravnich predpisi

Budou dodrzovany platné predpisy zvlasté zakon ¢. 309/2006 Sb. Provadéci firma zajisti, ze
pracovnici budou rfadné vyskoleni a vybaveni ochrannymi pomUckami. Paklize dojde ke
vstupu tfetich osob na stavenisté, budou tyto osoby proskoleny a vybaveny ochrannymi
prostiedky.

Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotcenych staveb

Bez Uprav.

m) Zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni

n)

Veskera vozidla Ci zafizeni stavby se budou nachazet na soukromém pozemku investora a
nevyzaduji tudiz Zddné dopravné inzenyrské opatfeni.

Stanoveni specidlnich podminek pro provddeéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Nevyskytuji se.

0) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Vystavba bude zahajena po povoleni stavby.
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D.1.1.
D.1.2.

D.1.3.
D.1.4.
D.1.5.

osvétleni a oslunéni

D.1.6.

D.1.7.
a)
b)
Q)
d)
e)

D.1.8.

Ucel objektu

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feseni a reSeni
venkovnich Uprav véetné pristupu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace..........

Bezbariérové reseni stavby
Provozni feseni stavby feseni stavby

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,

Konstrukéni a stavebné technické reseni

Technické vlastnosti stavby
Tepelna technika stavby

osvétleni

oslunéni

akustika

vibrace

Vypis pouzitych norem

N
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D.1.1.

D.1.2.

D.1.3.

D.1.4.

Ucel objektu
Jedna se o stary ¢astecné nevyuzivany objekt ve skladovacim arealu méstskych lest (byvala
pila). V hospodéarské ¢asti objektu (stodole) je navrzena vestavba bourarny zvéfiny.

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a
reseni venkovnich Uprav vcetné pristupu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Jedna se o ryze funkéni vestavbu provozovny bourarny do stavajici stodoly. Do stavajici
konstrukce stodoly nebude zasahovano, vnéjsi vzhled objektu zlistane zachovan.

Bezbariérové reseni stavby

Budova nemé bezbariérové reseni — neni navrzena pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Prodejny svym navrhem umoziuji bezbariérovy pfistup pro zakazniky.

Provozni feseni stavby feseni stavby

Dokumentace fesi vestavbu maloobchodni bourarny zvéfiny do stavajiciho objektu, ktery se
nachazi ve skladovacim arealu méstskych lest (byvala pila) na Valse u Domazlic.

Bourarna bude dispozicné rozdélena na necistou a Cistou ¢ast (vlastni bourarnu). Soucasti
provozu je dale vydejna (prodejni misto), kde bude zpracované maso skladovano, a Satna
se socialni zafizenim.

Necistou cast tvofi pfijmova chladirna, kde bude ulovena zvér zavésena na haky.

V chladirné dale dojde i ke stazeni zvére. Haky, na kterych bude zvéf zavésena budou
umistény v dostatecné vysce, aby bylo zamezeno kontaktu stahované zvére s podlahou.

V mistnosti bude dale umyvadlo a uzaviratelna nddoba na skladovéani vedlejsSich zivocisnych
produktd. V chladirné nebude dochéazet ke spole¢nému skladovani stazené a nestazené
zvére.

Ilhned po stazeni bude télo zvére pfemisténo do Cisté asti (bourarny), kde bude télo zvére
zpracovano na pracovni desce stolu. Povrch pracovni desky stolu bude plastovy nebo
nerezovy (bude umoziovat dikladné mechanické cisténi a dezinfekci). lhned po rozbourani
zvéfe bude maso vakuové baleno a uloZeno do lednice nebo mrazaku. Kazdé baleni bude
opatfeno Stitkem s patficnym popisem o plvodu a druhu masa. V bourarné bude déle

.....

V dobé zpracovéani zvériny teplota v bourarné neprekroci 12°C.

Zpracované vakuové balené maso bude skladovano v lednici nebo mrazaku ve vydejni
mistnosti, kterd bude slouzit i jako prodejna. Vydejni mistnost je od bourarny oddélena
dvefmi a soucasné je do ni pfimy pfistup z vnéjsiho prostiedi (stodoly). Kupujici tak bude
mit zamezeny vstup do prostor samotné bourarny.

Na vydejni mistnost déle navazuje Satna se socialnim zadzemim pro zaméstnance, jehoz
soucasti je i vylevka na Uklid celého provozu.

V bourarné se predpoklada pouze narazovy provoz, mnozstvi bouraného masa neprekroci
150 kg velké volné Zijici zvére a 35 kg drobné volné zijici zvére za tyden (mnozstvi je
uvedeno po vykosténi). Minimalné 67 % zpracovaného masa bude prodavano pfimo
koncovému spotrebiteli.



D.1.5.

D.1.6.

D.1.7.

b)

d)

e)

D.1.8.

V bourarné se uvazuje 1 pracovnik, v pfipravné bude zajisténo umélé osvétleni 540 lux(
(pozadavek pro prostory urcenych k pfipravé a kontrole potravin).

Presny provoz bude stanoven provoznim fadem sepsanym provozovatelem bourarny.

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni
Bourarna zvéfiny:

- Podlahova plocha provozovny: 33,3 m?

Konstrukeni a stavebné technické reseni

Pod obvodovym zdivem vestavby budou vytvoreny zakladové pasy, zakladova spara bude
umisténa v nezdmrzné hloubce. V celé plose vestavby pak bude vytvoren podkladni beton,
na ktery bude natazena hydroizolace z asfaltovych pasu. Zdivo bude z pérobetonovych
tvarnic. Strop vestavby bude dfevény tramovy. Mezi stropni trdmy bude vlozena mineralni
tepelnd izolace.

Stény bourarny a chladirny budou oblozeny keramickym obkladem do vysky 2,2 m. Podlahu
bude v celé provozovné tvofit keramicka dlazba. V celé bourdrné budou vytvoreny SDK
podhledy, které budou klasicky omitnuty. Skrze podhledy budou do dfevénych stropnich
trama kotveny ocelové kolejnice, na kterych bude zavésena zpracovavana zvérina.

Technické vlastnosti stavby

Tepelnd technika stavby
Prostory bourarny budou nevytapéné, pro udrzovaci teplotu (v zimnim obdobi) bude
vyuzivano topeni elektrickou klimatiza¢ni jednotkou.

osvétleni

Provozovny maji osvétleni zajisténo umélymi svétly podle druhu provozu.

oslunéni

Neni feseno.

akustika
Konstrukce jsou fedeny v souladu s CSN 73 0532. Nejedné se o prostory se zvysenou
akustickou nédroc¢nosti, ani se nejednéa o provoz, ktery by byl zdrojem nadmérného hluku.

vibrace

Neni feseno. V objektu se nenachazi zdroje nadmérnych vibraci.

Vypis pouzitych norem

CSN EN 1991 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei



CSN EN 1993 — Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

Statické tabulky — J.Horejsi, J. Safka a kol.

Vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN 73 0580 - 2 Denni osvétleni budov

CSN 73 0532 - Akustika
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D.1.1.  Vysledky provedeného prizkumu,
V objektu byl proveden stavebné technicky prizkum se zamérenim stavajiciho stavu.
Stavajici konstrukce jsou vyhovujici budoucimu Ucelu a nejsou na nich patrné znamky
poskozeni, které by mohli vést k havarii.

D.1.2.  Popis navrzeného konstruk¢niho systému stavby

Pod obvodovym zdivem vestavby budou vytvoreny zakladové pasy, zakladova spara bude
umisténa v nezdmrzné hloubce. V celé plose vestavby pak bude vytvoren podkladni beton,
na ktery bude natazena hydroizolace z asfaltovych pasu. Zdivo bude z pérobetonovych
tvarnic. Strop vestavby bude dfevény tramovy. Mezi stropni tramy bude vloZzena mineralni
tepelna izolace.

Stény bourarny a chladirny budou oblozeny keramickym obkladem do vysky 2,2 m. Podlahu
bude v celé provozovné tvofit keramicka dlazba. V celé bourarné budou vytvoreny SDK
podhledy, které budou klasicky omitnuty. Skrze podhledy budou do dievénych stropnich
trdm0 kotveny ocelové kolejnice, na kterych bude zavésena zpracovavana zvéfina.

D.1.3. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

a) Zdklady
Zakladové pasy pod obvodovym zdivem. Zakladova spara bude umisténa v nezamrzné
hloubce

b) Svislé nosné konstrukce
Porobetonové tvarnice tl. 300 mm.

c¢) Vodorovné nosné konstrukce

Drevény tramovy strop.

d) Stresni nosna konstrukce

Stévajici konstrukce.

e) Konstrukce schodist

Nevyskytuji se.

f)  Podhledy
V objektu budou pouzity sadrokartonové podhledy, které budou klasicky omitnuty.

g) Delici konstrukce
Délici konstrukce jsou z vyzdénych keramickych pficek tloustky 100 mm.

h) Konstrukce podlah
Podlaha pfizemi bude zateplena polystyrénem v tloustce 50 mm. Na tepelné izolaci bude
vytvofena betonova mazanina, na kterou bude polozena dlazba.

i) Izolace vlhkosti

Na betonové podlaze bude vytvofena nova hydroizolace z asfaltovych pasu.



j)  Izolace tepelné
Podlaha bude zateplena polystyrénem v tloustce 50 mm. Stropni konstrukce bude
zateplena mineralni tepelnou izolaci min. tloustky 260 mm.

k) Stfesni krytina
Stavajici konstrukce.

[) Konstrukce klempirské
Stavajici konstrukce.

m) Konstrukce truhlarské, okna a dvere
Dvere budou mit ocelové zarubné a budou z HPL laminatu.

n) Vétrani
Vnitini prostory budou mit umélé vétrani.

o) Vytdpeni
- Prostory bourarny budou nevytapéné, pro udrzovaci teplotu (v zimnim obdobi) bude
vyuzivano topeni elektrickou klimatiza¢ni jednotkou.
- Chlazeni vnitfnich prostor bude zajisténo klimatizacnimi jednotkami.

D.1.4. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu
nosné konstrukce

Jedna se o vnitini vestavbu — neni reseno.

D.1.5. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt
Nevyskytuji se.

D.1.6. Zajisténi stavebni jamy

Nezfizuje se. (jedna se o vnitini Upravy).

D.1.7. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu
konstrukce pripadné okolni stavby

U stavby budou dodrzovany zakladni technologické postupy a technologické pauzy podle
vyrobcl a dodavateld jednotlivych materiald. Za dodrzeni technologickych postup(
odpovida dodavatel stavby.

D.1.8. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevinovacich
konstrukci ¢i prostupti

Neni feseno

D.1.9. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Pfi vytvareni dodatecnych otvord do stavajicich konstrukci budou nejprve provedeny
opatreni vedouci k zajisténi navazujicich konstrukci, aby bylo zabranéno vzniku havérie.



D.1.10. Vypis pouzitych norem
CSN EN 1991 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei

CSN EN 1992 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 — Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Statické tabulky — J.Horejsi, J. Safka a kol.

Vyhl. ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
CSN 73 0580 — 2 Denni osvétleni budov
CSN 73 0532 — Akustika

D.1.11. Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni
stavby, prfipadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem

Neni reseno.
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1. Uvod a technicky popis stavby

Dokumentace fesi vestavbu bourarny zvériny do stavajici stodoly, ktera se nachazi ve
skladovacim arealu méstskych lest na Valse u Domazlic. Na skladovaci areal navazuje
méstsky Utulek pro psi, ktery rovnéz provozuji méstské lesy, dalsi provozovny se zde
nevyskytuiji.

Pristup do stodoly je po stavajici zpevnéné plose, bourdrna bude napojena na stavajici
studnu, splaskové vody budou odvadény do bezodtokové jimky

Jedna se o ryze funkéni vestavbu provozovny bourarny do stavajici stodoly. Do stavajici
konstrukce stodoly nebude zasahovano, vnéjsi vzhled objektu zlistane zachovan.

Pod obvodovym zdivem vestavby budou vytvoreny zakladové pasy, zakladova spara bude
umisténa v nezdmrzné hloubce. V celé plose vestavby pak bude vytvoren podkladni beton,
na ktery bude natazena hydroizolace z asfaltovych pasu. Zdivo bude z pérobetonovych
tvarnic. Strop vestavby bude dfevény tramovy. Mezi stropni trdmy bude vlozena mineralni
tepelna izolace.

Stény bourarny a chladirny budou oblozeny keramickym obkladem do vysky 2,2 m. Podlahu
bude v celé provozovné tvofit keramicka dlazba. V celé bourarné budou vytvoreny SDK
podhledy, které budou klasicky omitnuty. Skrze podhledy budou do dfevénych stropnich
trdmd kotveny ocelové kolejnice, na kterych bude zavésena zpracovavana zvérina. Na
podlahu stavajici stodoly bude polozena nova betonova dlazba.

Nové prostory budou napojeny na vodu, kanalizaci a elektfinu. Vnitfni prostory nebudou
vytapény, v zimnich mésicich budou temperovany klimatizacni jednotkou, ktera bude
béhem roku vyuZivana k chlazeni prostor bourarny.

2. Pozarni useky, stupen pozarni bezpecnosti
Z hlediska pozarni ochrany objektu je na vestavbu bourarny zvére nahlizeno jako na zménu
vyuzivani ¢asti objektu. Bourarna je umisténa do prostor plavodni stodoly, ktera byla
vyuzivana ke skladovani materialu a k parkovani techniky. Bourarna je soucasti pozarniho
Useku objektu plvodni skladovaci stodoly.

3. Pozarni riziko (te - min.), stupen PB, ekonomické riziko:
Prostory pGvodni stodoly, do kterych je umisténa vestavba bourarny zvére byly vyuzivany
ke skladovani feziva a k parkovani motorové techniky.
Z hlediska pozarniho rizika a pozérniho zatizeni tak nedochazi k navyseni.

4. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti:

- Nosné konstrukce uvnité PU zaji$t'ujici stabilitu objektu:

- Pozadavek
- R30 (RE30) pro Il. stupen PB v NP
- R15(RE15) II. stupen PB v poslednim NP



Provedeni:

Nosné zdivo bourarny

Obvodové nosné stény bourarny jsou provedeny z pérobetonového zdiva minimalni
tloustky 300 mm.
- vyhovuje pro REI30

Strop bourarny
bude proveden typu K311 Knauf. Bude tvofen podhledem ze saddrokartonovych desek Knauf
WHITE (GRENN) tl. 12,5 mm zavésenych na systémové zavésy na jednoduchém rostu z
ocelovych CD profild, (roztece zavésti 1200 mm, roztece profild 500 mm) se zateplenim
mineralni vinou na bazi cedi¢ového vlakna s bodem taveni vyssim nez 1000 °C tfidy reakce
na ohen A1 (Knauf Insulation, Rockwool, Isover) tl. 300 mm - poZarni odolnost REI15 minut
podle katalogu ,Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systémy Knauf dle CSN EN”
(str. 32, 33 - drevéna stresni konstrukce chranéna deskami Knauf s jednoradou konstrukci z
CD profila)

- vyhovuje pro REI15 (pozadavek REI15)

Ostatni stavebni konstrukce podle tab. 12, CSN 73 0802 se u vestavby bourarny bud’
nevyskytuji, nebo pro né neni pozadovana pozarni odolnost. Nosna konstrukce strechy
nemusi vykazovat pozarni odolnost a mlze byt provedena z konstrukci druhu DP3 (dfevény
krov) pokud se nachazi nad stropem s pozarni odolnosti nejméné REI 15 DP1 (vyhovuje pro
navrzeny stop z SDK podhledu).

5. Unikové cesty
Z bourarny vede nechrdnéna Unikova cesta vraty do volného prostranstvi, sitka Unikové cesty
je min. 900 mm, Sitka dveri min. 800 mm, délka se neposuzuje v souladu s ¢l. 4.3, CSN 73
0833.

6. Technicka zafizeni
Nové prostory budou napojeny na vodu, kanalizaci a elektfinu. Vnitini prostory nebudou
vytapény, v zimnich mésicich budou temperovany klimatizacni jednotkou, kterd bude béhem
roku vyuzivana k chlazeni prostor bourarny

Elektroinstalace bude provedena dle platnych predpist oboru elektro do daného prostiedi.
Kabelové rozvody neslouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu. Kabelové rozvody budou
vedeny pod omitkou s minimalnim krytim 10 mm nebo budou kryty sadrokartonovymi
konstrukcemi (desky tl. 12,5 mm, tfida reakce na ohen A2). Prip. volné vedené kabelové
rozvody budou hmotnosti do 0,2 kg na m? obestavéného prostoru mistnosti objektu v
souladu s €. 12.9.3 b, CSN 73 0802.

Hlavni vypinac elektrické energie je umistén v hlavnim rozvadédi, ktery se nachazi na fasadé
objektu smérem do ulice.
K provedené elektroinstalaci bude predlozena revize.



7. Zarizeni pro protipozarni zasah
K objektu je pfistup po stavajici zpevnéné komunikaci. Nastupni mista se nestanovuji

U vchodu do bourarny bude osazen 1 PHP praskovy s hasici schopnosti nejméné 34 A



STANOVENI KATEGORIE STAVBY
7Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: Vestavba bourarny zvéfiny
Misto stavby: Valcha u Domazlic - areal méstskych lestt Domazlice

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie | K

T2

TRIiDA VYUZITI: druha tfida vyuzZiti |

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o pozarni

ochrané: iIE

Zakladni udaje o stavbé

Pocet nadzemnich podlazi

Zastavéna plocha stavby: 33,00 m? (NP): 1
Vyska stavby: 0,00 m Pocet podzemnich po(dplg? 0
Svétla vyska podlazi: 2,75 m <= vypliuje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob: 1 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob Vyzad_ujlcw_l? 0 osob
asistencl:
Stanoveni tridy vyuziti
Prostory urcené ke spanku: ~ NE
Prostory ur¢ené pro vefejnost: ANO
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pifi evakuaci: ~ NE
Dalsi informace poti‘ebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba urcena vyhradné k bydleni: NE
Pobytové mistnosti v podzemnim
. NE
podlazi:
Stavba splitujici pozadavky § 7 odst. 2 NE
pism. a):
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se
. NE
0 budovu:
Ptistupova komunikace nebo nastupni NE
plocha:
Hoftlavé kapaliny ve stavbé: NE MnozZstvi: m3
Hoftlavé nebo hoteni podporujici plyny: NE Objem: litra
Zasobnik horla'V’yE:h, horeron NE Objem: m?
podporujicich plyni:
Stavba, ve které se skladuji NE
pyrotechnické vyrobky:
Stavba, ve které se Vysky’tujl l‘at‘ky s NE Mnogstvi: kg
akutni toxicitou:
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE
Silniéni nebo zelezni¢ni tunel: NE Délka: m
Velkoobjemové skladovaci nadrze |_}|)‘r<0 NE Mnogstvi: m?
Tunel metra nebo stanice metra: NE
Sklad stieliva: NE Mnozstvi: ks
Stavba urcena k nakladani s
e . NE
vybusninami:

v. 15.12.2021
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D.1.4.1. Ucel objektu

Jedna se o stary ¢astecné nevyuzivany objekt ve skladovacim arealu méstskych lest (byvala
pila). V hospodéarské ¢asti objektu (stodole) je navrzena vestavba bourarny zvéfiny.

D.1.4.2. Uvod
Vétrani
- Vétrani prostor bourarny bude umélé, pomoci ventilatorg.

Vytapéni

- Prostory bourarny budou nevytapéné, pro udrzovaci teplotu (v zimnim obdobi) bude
vyuzivano topeni elektrickou klimatizacni jednotkou. Chlazeni vnitinich prostor bude
zajisténo klimatizacnimi jednotkami.

Vodoinstalace
- Provozovna bouradrny bude napojena na stavajici vrtanou studnu. Vodarna

s akumulacni nadrzi jsou umistény v objektu zazemi psiho utulku.

Splaskova kanalizace

- Splaskové vody budou odvadény do stavajici bezodtokové jimky, ktera bude
pravidelné vyvazena na méstskou centralni COV.

Ostatni sité
Objekt ma stavajici napojeni do elektrické sité NN

D.1.4.3. Kanalizace

Pro odkanalizovani jsou navrzeny stoupaci potrubi. Lezaté rozvody jsou provedeny z PVC-U
(KG). Jednotliva napojeni k zafizovacim predmétim z PP (HT). Na stoupaci potrubi budou
umistény dcistici kusy. Kanalizace bude odvétrana ve dvou mistech.

D.1.4.4. Vodoinstalace

Rozvody uvnitf objektu budou provedeny z polypropylénu. Potrubi bude vedeno
v podlahové konstrukci Ci drazkach ve zdivu.
K ohfevu vody bude slouzit elektricky bojler.

D.1.4.5. Potreba vody

Potfeba vody byla urcena na zékladé odborného odhadu, bourarna bude vyuZivana pouze
narazové (odhad jednou tydné), z toho dlivodu byla vyhlaskova potfeba vody zredukovana
na 20 %.

I. Prodejna, potravinarska vyrobna mistniho vyznamu
Na jednoho pracovnika v 1 sméné za rok | 26 m3/rok/obyvatel
Pocet pracovnikd | 1 osoby

Potfeba vody provozovnu | 26 m3/rok

Redukce mnozstvi vody: 5,2 m3/rok



D.1.4.6. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s obecnymi technickymi poZadavky na
vystavbu. Predevsim v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasky.

D.1.4.7. Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena prevazné celoplastovymi kabely CYKY pfislusnych prireza.
Tyto kabely budou ulozeny do omitek a zdi nebo do PVC vkladacich list. Ovladace budou
celoplosné ulozené do instalacnich krabic. V koupelnach budou elektrické instalace
provedeny podle CSN 33-2000-7-701. Z EP svorkovnice budou vyvedeny vodi¢e CY6, které
budou vedeny do podruznych rozvadécl na svorky PE a dale na vSechna kovova potrubi
nachazejici se v objektu nebo vstupujici do objektu.
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Terminy kontrolnich prohlidek budou dohodnuty mezi stavebnikem a stavebnim Gradem.
K prohlidce bude stavebni Urad vyzyvan vzdy minimalné deset dni pfedem.



